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Nabidka Tools (Nastroje)

Obsah:

= ? (strana 1) (tlac¢itko napovédy)

=  Tools (Nastroje)

. Session Records (Zaznamy relace). Otevird okno Session Records (Zaznamy relace) a PDFs (Forméat PDF).

. PFedvolby

= Customer Support (Zakaznickéa podpora). Zobrazuje kontaktni informace na pracovniky technické podpory. Viz také
Technicka podpora.

= Print Screen (Tisk obrazovky) (strana 6)

. Export Screen (Export obrazovky)

? Tlacitko

Tlacitko ? otevira okno s kontextovou napovédou. Napovédu lze zobrazit také klepnutim na polozky Tools (strana 1) (Nastroje) >
Educational Materials (Vyukové materialy) > Help (Napovéda).

Pristup Ize ziskat z: Tlacitko Help

Tools (Nastroje)
Nabidka Tools (Nastroje) slouzi k otevieni nasledujicich nastroj programeru:

. PSA (Analyzator stimulaéniho systému). Otevird aplikaci PSA. Viz Referen¢ni pfirucka Merlin PCS PSA Wand.
=  Session Records (Zaznamy relace):

- Session Records (Zaznamy relace). Otevie archivovana data (pouze pro tachykardické pfistroje).
- PDFs (strana 5) (Soubory PDF). Otevie okno PDF, které umozni zpracovévat zpravy ulozené ve formatu PDF na
harddisku programeru.
=  Connections (Pfipojeni).

- MerlinConduct™ Settings (strana 2) (Nastaveni MerlinConduct™). Otevie okno nastaveni MerlinConduct pro pfipojeni
k tabletu.

= Educational Materials (Vyukové materialy):

- Help (Napovéda). Otevre odkazy napovédy online pro vSechny podporované pristroje.
- Demos (Demonstra&ni ukédzky). Otevie ukazkové programy pristroje.
. Maintenance (UdrZba). Spousti nastroje pro Gdrzbu programeru (pouze pro potfeby pracovnikil spole€nosti St. Jude
Medical).
. Clinical Studies (Klinické studie). Otevie informace pro studie (pouze pro potfeby pracovnik( spole¢nosti St. Jude
Medical).
Preferences (strana 5) (Pfedvolby). Otevie nastaveni jazyka, data, formatu, audio apod. na pfistroji Merlin PCS.
Customer Support (Zékaznicka podpora). Poskytuje kontaktni informace pro technickou podporu.
Print Screen (strana 6) (Tisk obrazovky). Tiskne obraz obrazovky.
Export Screen (strana 6) (Export obrazovky). Exportuje obsah obrazovky na disk flash USB nebo na disketu.

Pristupné pomoci: tlacitka , Tools” (Néastroje)

Session Records (Zaznamy relace)

Find a Session Record (Vyhledani zaznamu relace)

Viyhledani zaznamu pomoci okna Sessions Record (Zaznam relace):

1.  Klepnéte na prikaz Tools (Nastroje) > Session Records (Zaznamy relace).
2. Vyberte model pristroje, ke kterému chcete pfistupovat.

Otevie se okno Session Records (Zaznamy relace). Vyhledavat Ize podle modelu pfistroje, jména pacienta, ID pacienta,
rozsahu dat a sériového ¢&isla pfistroje.

3. Klepnéte na pole vyhledavani a zadejte Gdaje.

Jakmile zvolite model pristroje a ¢asové rozmezi, otevie se rozbalovaci nabidka. Zvolite-li libovolné jiné pole, otevie se
klavesnice na obrazovce, pomoci které Ize vkladat data. Pokud je datové pole ponechéano prazdné, bude vyhledavani
probihat na véech polozkach. Pfi vyhledavani se nerozliSuje mezi malymi a velkymi pismeny vyhledavaného textu.

4. Klepnéte na tlagitko Search.

V tabulce niZe se zobrazi zaznamy relace splriujici kritéria vyhledavani. Data m(izete usporadat klepnutim na zahlavi
sloupce.

Instructions to Export a Session Record (Pokyny k exportu zaznamu relace)

Instructions to Export a Session Record (Pokyny k exportu zdznamu relace)
1. Po ziskani zaznamu klepnéte na tlaCitko Export na levé strané okna.
2. Vyberte zaznam, ktery se ma exportovat.



Pripojte pamétovou jednotku USB Flash, disketovou jednotku USB nebo pocita¢ pomoci 9kolikového sériového kabelu pro
port USB do jedné ze zasuvek USB na pristroji Merlin PCS.

Klepnéte na tlacitko Export Selected.

Vlyberte typ dat, které se maji ulozit.

Zaznam kompatibilni s pocitatovymi databazemi je mensi a obsahuje pouze data uréena pro pocitacové databazové
programy. Zaznam kompatibilni s Merlin.net je vétSi a obsahuje podrobngjsi informace.

Programer vyhledéa jakakoli pfipojena pamétova zafizeni a pozada vas o sdéleni, které zatizeni se ma pfipojit pro export
zaznamu.

Zvolte pozadované médium a poté klepnéte na tlacitko Export.

Zaznamy kompatibilni s Merlin.net se ukladaji do slozky nazvané , Unity", ktera obsahuje komprimovany soubor

pojmenovany podle modelového ¢&isla pfistroje, sériového &isla a data relace. Zaznamy kompatibilni s po¢itacovou databazi
se ukladaji do souboru pojmenovaného , XXXXXX.log", kde , XXXXXX“ je sériové Cislo pristroje.

Review a Session Record (Kontrola zaznamu relace)

1.
2.

Po ziskani zaznamu klepnéte na tlaCitko Review (Kontrola) na levé strané okna.
Vlyberte zaznam, ktery chcete prohlizet.

V okné Session Files (Soubory relace) se zobrazi model pfistroje, sériové &islo a datum a Cas relace. V tomto okné se rovnéz
zobrazuji vdechny operace provedené v priib&hu relace a ¢as, kdy byla kazda operace provedena. Kazda operace je
momentkou vSech aktualnich obrazovek programeru. Posledni provedenou operace Ize zobrazit klepnutim na tlacitko View
Most Recent (zobrazit nejnovéjsi).

Vlyberte operaci, kterou chcete prohlizet, nebo klepnéte na tlacitko Most Recent (nejnovéjsi).

Otevie se okno Session File, ve kterém se zobrazuje momentka obrazovky programeru s informacemi o pfistroji a relaci

v okné Rhythm Data. Ostatni obrazovky potizené béhem provozu muzete vybrat pomoci tladitek na pravé strané. Nelze viak
provadét zadné funkce, které by vyzadovaly komunikaci s pfistrojem. Témito operacemi je napfiklad moznost zmény
nastaveni parametr(, spousténi testll, aktualizace nebo mazani diagnostiky, ¢teni baterie pfistroje a dat elektrody, ziskavani
Sablony morfologie atd.

V okné Session File Ize rovnéz provadét nasledujici operace:

- Prohlizet vystrahy v okné FastPath™ Summary (Souhrn FastPath).

- Exportovat data z okna Wrap-up™.

- Tisknout zpravy z kteréhokoli okna.

- Ukoncit relaci z libovolného okna, kde je zobrazena.

- Uzavrit soubor relace a zobrazit jiny zaznam relace.

Prochazejte souborem relace. Po ukonceni Ize klepnutim na tla¢itko Select New File (Vybrat novy soubor) prohlizet dalsi
zéznamy relace nebo klepnutim na tlacitko End Session (Ukongit relaci) zaviit okno Session Records (Zaznam relace).

Import a Session Record (Import zaznamu relace)

1.
2.

Klepnéte na tlacitko Import na levé strané okna.

Pfipojte USB flash disk, USB disketu nebo pocita¢ (pomoci kabelu se sériovym 9kolikovym konektorem a konektorem USB)
do USB portll na pfistroji Merlin™ PCS.

Klepnéte na tlac¢itko Read Ext. Media button (Nacist externi médium).
Zvolte zafizeni, z ného<:r33> méa byt proveden import.
Klepnéte na tlacitko Import.

Zaznamy relace budou nacteny z externiho zafizeni a zobrazi se v tabulce. Zaznamy lIze tridit klepnutim na zahlavi sloupce.
Chcete-li zkontrolovat zdznam relace jesté pred zkopirovanim dajl do pfistroje Merlin PCS, klepnéte na vybrany zaznam.

Klepnéte na zaznamy, které chcete zkopirovat do pristroje Merlin PCS.
Klepnéte na tlacitko Copy to Merlin PCS (Kopirovat do pfistroje Merlin PCS).

Nastaveni MerlinConduct

Z okna nastaveni MerlinConduct™ je mozné dostat se k moznostem MerlinConduct na programeru a zvolit pokro€ila nastaveni
MerlinConduct™ (strana 4). Pokud se pouzivaji moznosti MerlinConduct, programer a tablet musi byt vzajemné v blizké
vzdéalenosti.

UPOZORNENI
Vystrazné funkce nejsou z aplikace MerlinConduct™ na tabletu dostupné. Vystrazné funkce musi byt spustény z
programeru. Pro dalSi informace viz uzivatelska pfirucka Merlin™ PCS

Poznamka

Tablet neni sterilni.

Viz také:

Pfipojeni k tabletu (strana 3)

Bezdratové spojeni (strana 3)

Nastaveni bezdratového spojeni (strana 3)

Na tabletu spustte aplikaci MerlinConduct™ (strana 3)
Pokro¢ila nastaveni MerlinConduct™ (strana 4)



Odpojeni od tabletu (strana 4)

Pristup z: nabidka Tools (Nastroje) > Connections (Pfipojeni) > MerlinConduct Settings (Nastaveni MerlinConduct)

Pripojeni k tabletu

Pripojeni programeru k tabletu pomoci moznosti MerlinConduct™:

1.
2.
3.

Aktivace moznosti MerlinConduct™ na programeru (strana 3).
Aktivace bezdratového spojeni (strana 3) mezi tabletem a programerem.
Na tabletu spustte aplikaci MerlinConduct™ (strana 3).

Aktivujte funkci MerlinConduct™ na programeru.

1.
2.

Zvolte Nastroje > Pfipojeni > MerlinConduct™ Nastaveni.
Pro aktivaci funkce MerlinConduct zvolte tlacitko MerlinConduct.
Tlagitko zobrazi aktualni stav moznosti.

Bezdratové spojeni

Ke spojeni programeru s tabletem je tfeba bezdratové spojeni. Bezdratovy doplnék musi byt nainstalovan v Merlin™ PCS pred
nastavenim bezdratového spojeni nebo aktivaci funkce MerlinConduct™. Pro vice informaci o nastaveni bezdratového doplfiku
viz uzivatelska prirucka Merlin™ PCS.

Moznosti bezdratového spojeni:

Nastaveni bezdratového spojeni (strana 3). Kazdy programer vyzaduje bezdratové spojeni. Po expiraci hesla pro bezdratové
spojeni bude potieba bezdratové spojeni obnovit. Viz ¢ast Pokrocila nastaveni MerlinConduct™ (strana 4).
Potvrdte vybér sité Merlin PCS. Bezdratové spojeni programeru bylo nastaveno.

Poznamka

Pokud jste jiz pfipojeni k bezdratové siti, jak je uvedeno v Nastaveni bezdratového spojeni (strana 3), musite pouze
potvrdit zvolenou sit Merlin PCS.

1) Vyberte moZnost Settings (Nastavenf) > Wi-Fi! > n4zev sit& Merlin PCS. 2) Na tabletu spustte aplikaci
MerlinConduct.

Nastaveni bezdratového spojeni
Na tabletu:

1.
2.

6.

Vyberte moznost Settings (Nastaveni) > Wi-Fi? > Other Network (Jina sit).
Zadejte nazev sité a zvolte typ zabezpeceni:

Nazev sité a typ zabezpeceni jsou zobrazeny v okné MerlinConduct™ Settings (strana 2) (Nastaveni MerlinConduct™) na
programeru po aktivaci tla¢itka.

Zvolte tlacitko ,,Other Network" (Jiné sit).
Zadejte heslo.

Heslo je zobrazeno v okné MerlinConduct Settings.
Heslo reaguje na velka a mala pismena.

Vlyberte tlacitko Join (PFipojit).
Po navazani pripojeni se vedle nazvu sité objevi zaSkrtnuti.
Vratte se na domovskou stranku tabletu.

Na tabletu spustte aplikaci MerlinConduct™
Na tabletu:

1.
2.

Zvolte aplikaci MerlinConduct™.

VloZte kéd relace.

Kod relace je uveden na obrazovce programeru.

Zvolte tla¢itko Start.

Programer ukazuje stav pfipojeni mezi programerem a tabletem. V p¥ipadé, Ze se nevytvorilo pfipojeni, viz Redeni problémfi
aplikace MerlinConduct™ (strana 4).

Poznamka

Kdyz se vratite na domovskou stranku tabletu, obrazovka programeru na tabletu je pouze skryta z dohledu. Tim neni
relace MerlinConduct™ mezi tabletem a programerem nebo relace programeru ukonéena.

! Wi-Fi je ochrannou znamkou spole¢nosti Wi-Fi Alliance.
2 Wi-Fi je ochrannou znamkou spole&nosti Wi-Fi Alliance.



Poznamka

Moznost MerlinConduct™ na programeru je po 4 hodinach bez aktivity inaktivovana.

Pokrogila nastaveni MerlinConduct™
Z okna Pokrocila nastaveni MerlinConduct™ muzete nastavit dobu pouZiti hesla a délku kodu relace.

Odpojte od tabletu

Na programeru:

1. Zvolte Nastroje > P¥ipojeni > MerlinConduct™ Nastaveni.

2. Pro deaktivaci spojeni mezi programerem a tabletem zvolte tla¢itko MerlinConduct.
Tla¢itko zobrazi aktualni stav moznosti.

Ztrata sité bezdratového spojeni
V piipadé, Ze doslo ke ztraté sité bezdratového spojeni, zkontrolujte hlasku na tabletu a postupujte podle pokyni.

Tabulka 1. Pokyny pfi ztraté sité bezdratového spojeni

Typ relace Chovani systému

Relace Merlin PSA Programer je zdrojem VVI (vystup vysoké trovné) stimulace pfi nahlé pfihodé. Zprava o
ztraté spojeni je zobrazena na tabletu.

Relace pfistroje Pokud se pfechodné programovani provadi na programeru (jako napfiklad béhem
prahového testu), pfistroj se vrati k permanentnimu nastaveni a test se zrusi. Zprava o
ztraté spojeni je zobrazena na tabletu.

Sdéleni
Pro omezeni vysunovacich nabidek pfi pouziti aplikace MerlinConduct™ se doporucuje nastavit upozornéni na banner nebo
vypnuto.

Re$eni problémd aplikace MerlinConduct™

P¥i bezdratovém ptipojeni se mize stat, Ze jste vloZili nespravny kéd relace, heslo bezdratového spojeni nebo jste zvolili jinou
bezdratovou sit. Zkontrolujte hlasku na tabletu a postupujte podle pokynd.

Nebylo zvoleno zadné bezdratové spojeni ani sit
Programer nebyl schopen se pfipojit k tabletu, protoZe nebyla zvolena bezdratova sit programeru.

Mohlo se stéat, ze jste zvolili nespravnou bezdratovou sit nebo bezdratova sit nebyla zvolena. Zkontrolujte tablet pro ovéreni, zda
jste zvolili spravnou bezdratovou sit.

Poznamka

Pro provéreni stabilniho bezdratového spojeni udrzujte tablet v dostate¢né vzdalenosti od jiného elektronického
zafizeni. Vyvarujte se napriklad umisténi tabletu na tiskarnu Merlin i v pfipadé, ze se tiskarna nepouziva.

Neplatny kéd relace

Neplatny kdd relace nebo nebyl zadan zadny kod pfi aktivaci moznosti MerlinConduct™. Viz Na tabletu spustte aplikaci
MerlinConduct™ (strana 3). V pfipadé vice nez jednoho programeru provéfte, zda pouzivate spravny kéd relace a jste pfipojeni
ke sprdvnému programeru.

DalSi informace

Poznamka

Pro uréené pouziti pouzivejte pouze aplikaci MerlinConduct™. Pro dal$i informace viz uzivatelska prirucka Merlin™
PCS.

Systémové pozadavky

. iPad? tablet, 2. generace nebo vy3si
. i0S 5.1 nebo vyssi

3 iPad je ochranna znamka Apple Inc., registrovana v US a dal$ich zemich.



UPOZORNENI
Jakakoli modifikace tabletu nebo jeho operaéniho systému muze narusit funkénost moznosti MerlinConduct™. Tablet
neznecistujte, nemackejte, nezkratujte, nemodifikujte ani nerozebirejte.

Bezpec€nostni opatfeni

Funkci MerlinConduct™ vzdy ukoncete na programeru, kdyZz se nepouziva

V pripadé, Ze je tablet poSkozeny, aplikaci MerlinConduct nepouzivejte.

V pripadg, Ze byl opera¢ni systém tabletu oslabeny nebo naruseny, aplikaci MerlinConduct nepouzivejte s
Nikdy nesdilejte jméno sité programeru nebo heslo.

Aplikaci MerlinConduct pouzivejte vzdy v blizkosti programeru Merlin™ PCS.

Pri nedostate¢né zbytkové Zivotnosti baterie tabletu aplikaci MerlinConduct nepouzivejte.

V oblasti, kde je bezdratové spojeni slabé, aplikaci MerlinConduct nepouzivejte.

Format PDF

Pri kazdé volbé tlacitka Print (Tisk) pro vytvoreni zaznamu uloZzi programer systému Merlin PCS zpravu ve formatu PDF (portable
document file*). Tento soubor Ize exportovat na flash disk pfipojeny k nékterému z USB portC programeru. K prohlizeni soubor(
PDF® musite mit v po&ita¢i nainstalovanou aplikaci Adobe™ Acrobat™ Reader nebo Adobe Reader™,

V okné PDF lze:

Zkontrolovat poéet zatim neexportovanych soubort PDF uloZzenych na pevném disku programeru.

Exportovat v8echny ulozené PDF dokumenty.

Exportovat nejaktualnéjsi soubory PDF (vytvorené pfi posledni relaci nebo demo relace a to v€etné aktualni relace).
Vymazat vSechny PDF dokumenty.

Po volbé nékterého tladitka Export se objevi obrazovka Export Data (Export dat).

Pojmenovéani a uloZeni souboru s dokumenty PDF probiha nésledujicim zplisobem:
V8echny soubory PDF jsou uloZeny ve sloZzce s ndzvem ,,PDF*.
Néazev podslozky: ,,Datum vytvoreni souboru PDF*

Néazev pod-podslozky: ,,Jméno pacienta_cCislo modelu_sériové ¢islo pristroje” (nactené z informaci o pacientovi)

Néazev souboru: ,,Nazev pfistroje_Cislo modelu pfistroje_sériové Cislo pfistroje_nézev zpravy.pdf*
Priklad: Ve sloZce PDF je podslozka s nazvem ,,2008-03-22". V této podsloZce je dal$i podslozka s nazvem ,,John
Smith_PromoteRF_3207-36_201399". V této pod-podsloZce je dokument PDF s ndzvem: ,,PromoteRF_3207-
36_201399_TestResults.pdf “, ktery obsahuje vysledky test(i pro pacienta John Smith ze dne 3/22/2008.

Systém Merlin PCS mUze ulozit az 30 podslozek ,, Datum vytvoreni PDF* obsahujicich soubory PDF. Po uloZeni 30 podslozek do
programatoru je po vytvoreni nové podslozky nejstarsi podslozka vymazana.

PFistup lze ziskat z: Nabidka Tools (N&stroje) > Session Records (Zaznamy relace) > PDFs

Pfedvolby

Okno Preferences (Pfedvolby) nastavuje nasledujici parametry programeru:

Datum

Cas

Jazyk zobrazeni a ndpovédy

Forméaty data, €asu a €isel

Frekvence Gzkopasmového filtru EKG. Parametr ECG Notch Filter Frequency (Frekvence Gzkopasmového filtru EKG)
snizuje ruSeni EKG ze sitového napajeni programeru. Frekvenci napajeciho vedeni v dané oblasti si ovéfte u mistnich
spravcl sité.

= Audio Preferences (Pfedvolby zvuku) (strana 5)

= Printer Preferences (Pfedvolby tiskéarny) (strana 6)

Pristup lze ziskat z: Nabidka Tools (Nastroje) > tlacitko Preferences (Pfedvolby)

Poznamka

Je dlleZité nastavit presné datum a Cas, protoze diagnostické testy ptistroje a dal$i funkce vyuzivaji datum a ¢as
Z programeru.

Audio Preferences (Predvolby zvuku)
Tato obrazovka obsahuje dva panely:

. General Audio (Obecny zvuk). Zvuk spojeny s ¢innosti programatoru je mozno aktivovat klepnutim na tla¢itko On. Zvolit Ize
také hlasitost. Tlacitkem Off se vSechny zvuky vypinaji (kromé& Charging Audio — zvukovy signal pfi nabijeni).

= Charging Audio (Zvukovy signdl pfi nabfjenf). Zvuk pfi nabijeni kondenzator(i béhem relace programovani je mozno
aktivovat stisknutim tlacitka On. Zvukovy signal vzdy zazni pfi nabijeni pro nouzovy vyboj (strana 177) bez ohledu na
nastaveni parametru Charging Audio (Zvukovy signal pfi nabijeni).

* Programer nevytvori dokument PDF ze snimki vytisténych z obrazovky Start-Up screen (Uvodni obrazovka), pfi pouZiti funkce Print Screen (Tisk z obrazovky), pi tisku
v redlném Case nebo z obrazovky Help (Napovéda).
5 Adobe, Acrobat a Adobe Reader jsou ochrannymi znamkami spole¢nosti Adobe Systems Incorporated.



Pfistup lIze ziskat z: Nabidka Tools (Nastroje) > tlacitko Preferences (Pfedvolby) > karta Audio (Zvuk)

Printer Preferences (Predvolby tiskarny)

Pfi kazdém stisknuti tlacitka Print (Tisk) pro vytvoreni zpravy ulozi programer Merlin™ PCS tuto zpravu ve formétu PDF (portable
document file)®. Tento soubor Ize exportovat na flash disk pfipojeny k nékterému z USB port( programeru. K prohlizeni soubortl
PDF musite mit v poc¢itaci nainstalovanou aplikaci Adobe™ Acrobat™ Reader nebo Adobe Reader™.

Pro zobrazeni po¢tu uloZenych soubort PDF a pro export nebo vymazani souborl PDF zvolte moznost Tools (Nastroje) > Session
Records (Zaznamy relace) > PDFs (strana 5).

Toto okno obsahuje dva panely:
=  Selected Printer (Vybrana tiskarna). Mate tfi moZznosti:

- PDF Only (Paperless) (Pouze PDF) (Bez papiru). Odesle zpravy na pevny disk programeru ve formatu PDF (tisk bez
papiru) bez papirovych dokumenta.

- Internal & PDF (Vnitfni a PDF). Odes$le zpravu na vnitini tiskarnu programeru a soucasné vytvori soubor PDF na
pevném disku.

- External & PDF (Externi a PDF). Ode$le zpravu na externi USB tiskarnu a souc¢asné vytvori dokument PDF na
harddisku. Pfed odeslanim zprav na externi tiskarnu musite nejprve pripojit tiskarnu ke kterémukoli z USB port(
programatoru. Dal$i informace o pfipojeni externi tiskarny naleznete v UZivatelské pfiru¢ce k pfistroji Merlin™ PCS.

. Number of Paper Copies (Poet papirovych kopif). Umozni vybér poctu tisténych zprav interni ¢i externi tiskarnou po
stisknuti tlacitka Print (Tisk).

Pristup lze ziskat z: Tools menu > Preferences > Printer tab

Poznamka

Supported Printers (Podporované tiskarny). K ptistroji Merlin PCS Ize pfipojit mnoho typd laserovych tiskaren.
Seznam kompatibilnich tiskaren ziskate od zastupce spole¢nosti St. Jude Medical nebo oddéleni technické podpory.

Print Screen (Tisk obrazovky)

Tlacitko Print Screen (Tisk obrazovky) slouzi k tisku obsahu aktualni obrazovky. Chcete-li odeslat obraz do externi tiskarny, zvolte
nabidku Tools (Nastroje) > Preferences (Pfedvolby) > kartu Printer (Tiskarna) a klepnéte na tlacitko External (Externi).

Tato funkce nepodporuje format PDF.
DalSi informace o tisku viz Print Menu Settings (Nastaveni nabidky tisku).

Pristup lze ziskat z: Nabidka Nastroje > tlacitko Print Screen

Export Screen (Export obrazovky)

Tlac¢itko Export Screen (Export obrazovky) otevie okno Export Data (Export dat), které umozriuje ulozit aktualni obrazovku jako
elektronicky soubor (forméat .png) a odeslat jej na Ulozné zafizeni (disk flash nebo disketovou mechaniku) pfipojené k nékterému
z USB portli programeru. Pfistroj Merlin™ PCS detekuje vSechna pfipojena zafizeni a zobrazi vyzvu k vybéru zafizeni, do kterého
maji byt Udaje odeslany.

Pristup lze ziskat z: Nabidka Tools > tlacitko Export Screen

& Programer nevytvofi dokument PDF ze snimkd vytisténych z obrazovky Start-Up screen (Uvodni obrazovka), pfi pouziti funkce Print Screen (Tisk z obrazovky), pfi tisku
v realném Case nebo z obrazovky Help (Napovéda).



Zobrazeni rytmu

Obsah:

Rhythm Display (Zobrazeni rytmu) .

ECG (EKG)

Markers (Znacky)

EGM. (strana 15)

Waveform Control (Ovladéni kFivky)

Rhythm Display Setup Instructions (Pokyny pro nastaveni obrazovky zobrazeni rytmu) (strana 15)
Adjust Display (Uprava zobrazenf) (strana 16)

ECG Configuration (Konfigurace EKG) (strana 16)

EGM Configuration (Konfigurace elektrogramu) (strana 16)

Freeze Capture (Zmrazit zdznam) (strana 17)

Zobrazeni rytmu

Obrazovka zobrazeni rytmu, kterou najdete v okné Main Programming Window (Hlavni okno programovani), mlze ukazovat
souCasné az pét kfivek (nebo kanal(), které Ize individualné nakonfigurovat a nastavit. Po stisknuti tla¢itek Channel Control
(Ovladani kanali) na levém okraji kiivky mlizete miizete kteroukoliv kfivku pfesunout pfetazenim na jiné misto. Obrazovku
miZete rovnéz zastavit nebo ji v redlném Case tisknout.

Na obrazovce zobrazeni rytmu |ze zobrazit tfi typy kFivek:

. ECG (EKG, elektrokardiogram)
. Markers (Znacky)
. EGM (intrakardialni elektrogram) (strana 15)

Mezi ovladaci prvky obrazovky patfi:
-Tla&itka Channel Control (Ovladani kanalt). Oznaduji

aktualni kfivku kazdého kanalu. Klepnutim na toto tlacitko |
zobrazite tlacitka Waveform Control (Ovladani kfivky) nebo I /\_j[_/
tlac¢itka Marker Control (Ovladani znacek). 4
Chest J\_”/'
# Bipolar J\LL
' Bipolar _’VL‘
Al
| AS
Markers 1
R

-Tlac¢itka Waveform Control (Ovladani krivky), ke kterym lze
pfejit prostfednictvim tladitek ovladani kanali na levé ] =
strané obrazovky. Prvni tla¢itko otevira okno ECG (EKG) V Bipolar 2~ I Auto —
nebo EGM (strana 15) (IKEG). -

-Tlagitko Adjust Display (Uprava zobrazeni) (strana 16)

Gain: Aut

 Auto (Lmm/mv) |

-Tla&itko Freeze Capture (Zmrazit zaznam)

Viz také:
. Rhythm Display Setup Instructions (Pokyny pro nastaveni obrazovky zobrazeni rytmu) (strana 15)

ECG (EKG)

Na obrazovce Rhythm Display Ize zobrazovat soutasné az pét kiivek EKG ze sedmi moznych vektortl EKG. Existuji dva zp(isoby,
jak zménit zobrazeni EKG:

= Tlagitko Adjust Display (strana 16) (Uprava zobrazeni), kterym se voli zdroj a konfigurace kFivky a filtr EKG.



= Tlacitka Waveform Control (Ovladani kfivky), jimiz se nastavuje zesileni a zdroj kfivky.
Priklad typického nastaveni EKG naleznete v Uzivatelské priru¢ce Merlin™ PCS Model 3650.
Viz také:

. ECG Configuration (Konfigurace EKG) (strana 16)

Markers (Znacky)

Znacky jsou symboly, které predstavuji terapie, stimulované a snimané udalosti, intervaly, refrakterni periody a ¢innost
algoritm.
Znacky lze zvolit jako jeden z péti kanaltl. Znacky |ze nakonfigurovat jako:
. Basic (Z&kladnf). Zakladni znaCky se zobrazuji na ¢asové ose a zahrnuji nasledujici:
- Znacky zakladnich udalosti bradykardie (strana 8)
- Znacky zékladnich udalosti tachykardie (strana 9)
- Znacky zvlastnich udalosti bradykardie (strana 10)
- Znacky spoustécich udalosti epizody (strana 10)
- Discrimination Channel (Far Field MD/SecureSense™) Markers (Znacky diskrimina¢niho kanalu (Far Field
MD/SecureSense)) (strana 11)
- Znacky detekce, diagnostikovani a terapie tachykardie (strana 11)
- Znacky vydeje naboje tachykardie (strana 13)
- Morfologické znacky (strana 13)
- Uzivatelsky iniciované a zkusebni znacky (strana 13)
- Znacky kanall krivky (strana 14)
. Full (PIné). Kromé znacek zakladnich udéalosti se rovnéz zobrazuji nésledujici znacky:
- Interval and Refractory Markers (Full Markers) (Intervalové a refrakterni znacky — tplné znacky)
Existuji dva zplsoby, jak zménit konfiguraci znacky:
. Klepnéte na tla¢itko Adjust Display (strana 16) (Uprava zobrazenf) a vyberte pozadovanou konfiguraci.
. Klepnéte na tlacitko znacky Waveform Control (Ovladani kiivky) na levé strané obrazovky Rhythm Display (Zobrazeni rytmu)
a vyberte pozadovanou konfiguraci.

Znacky zakladnich udalosti bradykardie

Tabulka 2. Znacky zakladnich udalosti bradykardie

Znacka Popis Priklad

Sifiova udalost snimana v refrakterni periodé

AS Snimana sifiova udalost AS AS as ap ap
AP Stimulovana sifiova udalost Ly ‘ [ L L
- - —— VS Vs P yp vpP
VS Stimulovana komorovéa udalost
VP Stimulovana komorova udalost Pokud je parametr Ventricular Pacing (Komorova

stimulace) nastaven na:

-RV Only (pouze pravé komora). Znacka VP
(komorové stimulované udalosti) obsahuje
znaménko sméfujici vpravo.

-LV Only (pouze leva komora). Znatka VP obsahuje
znaménko sméfujici vlevo.

-Biventricular (Biventrikularni). Znacka je BP. Viz

nize.
AP I}P P;P AIP
L J J
vpP vpP vpP vpP




Tabulka 2. Znacky zakladnich udalosti bradykardie

Znacka Popis Priklad
BP Biventrikularni stimulovana udalost Pokud je parametr Ventricular Pacing (Komorova
stimulace) nastaven na Biventricular (Biventrikularni)
a parametr Interventricular Delay (Mezikomorové
zpozdéni) je nastaven na:
-RV First (nejprve pravad komora). Znacka BP
sméruje doprava.
-LV First (nejprve leva komora). Znacka BP sméfuje
doleva.
-Simultaneous (Simultanni). Znaménko BP sméfuje
dol(.
AP AIP AlP AIP
J J L L
BP BP BP BP
BiS Biventrikularni snimana udalost
VSP Komorové bezpe€nostni okno
|
vspP
BiSt Biventrikularni spousténa udalost
ASt Atrial triggered event (Udalost spousténa sinémi)
VSt Ventrikularni spousténa udalost
APP Siflova stimulovana udalost nasledovana zaloznim
impulsem ACap Confirm
VPP Ventrikularni stimulovana udalost nasledovana

zaloZznim impulsem RVCap Confirm nebo
V. AutoCapture.

Znacky zakladnich udalosti tachykardie

Tabulka 3. Znacky zakladnich udalosti tachykardie

Znacka Popis Priklad
T Interval zaznamenany ¢itatem:

Pasmo VT ! ! : . ! :

g K | ™ ™ ™ ™ ™ ™

T1 Interval zaznamenany ¢&itacem:

Péasmo VT-1 l_w:l [_414 |_41|:| I_Ml:l [_414 |_41|:l |_4
T2 Interval zaznamenany ¢&itacem:

Pé&smo VT-2
F Interval zaznamenany ¢itatem:

Pasmo VF
X Opétovné potvrzeny interval

zaznamenany Citacem (podtrzeny)

Interval nezaznamenany citatem
(pomlc¢ka)

Return to Sinus

(Navrat na sinusovy

rytmus)

Navrat na sinusovy rytmus po
terapii tachykardie

Return to Sinus
AS AS
1

Vs Vs




Interval and Refractory Markers (Full Markers) (Intervalové a refrakterni znacky — tGplné znacky)

Intervalové a refrakterni znacky jsou zobrazeny v nasledujicim diagramu. U CRT-D a CRT-P je znackou oznacen pouze prvni
komorovy stimulacni impulz. Umisténi druhého komorového stimulaéniho impulzu je tfeba vypocitat podle nastaveni parametru
Interventricular Delay (Mezikomorové zpozdéni).

Refrakterni Perioda (fadek)

Obrézek 1. Znac€ky interval( a refrakternich period (pIné znacky)
Interval A-A
Interval A-V

\‘ Perioda absolutni refrakterity (siln&jsi ¢ara)
F@i . Interval V-V

grLONE

oY=

Znacky zvlastnich udalosti bradykardie

Tabulka 4. Znacky zvlastnich udalosti bradykardie

Znacka Popis Priklad
AMS Probiha AMS (objevuje se pfi kazdé

komorové udalosti) AS AMS A AMS AS AMS
AFx Funkce algoritmu AF Suppression

VS v VS

SIR Senzorem udévané frekvence ¢innosti
HYS Frekvence hystereze zahajena

¢asovacem hledani nebo snimanou

udalosti
VIP Zahajeno vyhledavani VIP
Neg-HYS Zahajeno vyhledavani Negativni AV

hystereze
--> A-Noise nebo --> V-Noise Vstup do rezimu reverze rudeni
A-Noise nebo V-Noise Pokracovani rezimu reverze ruseni
<-- A-Noise nebo <-- V-Noise Ukongeni rezimu reverze ruseni
LOC Ztrata stimulace
Znacky spoustécich udalosti epizody
Tabulka 5. Znacky spoustécich udalosti epizody
Znacka Popis Priklad
-->AMS Vstup AMS Pokud udalost aktivuje uloZzeni EGM (IEKG), zobrazi se
< AMS AMS Exit (AMS Vystup) v m|st? vsp’oust’em udalosti svisla ¢ara s praporkem , Trigger

(Spoustéci udalost).
AT/AF AT/AF Detection (Detekce AT/AF)
PMT Detekce PMT L
VT/VF Detekce nebo diagnéza VT/VF
=>AMS
as
Vs Vs
Magnet Reverze magnetem Magriet
AS
Vs

Ruseni Reverze rudeni
HAR Vysoké sifiova frekvence
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Tabulka 5. Znacky spoustécich udalosti epizody

Znacka Popis Priklad
HVR Vysoka komorova frekvence

pvC Detekce PVC

HYS Pokrocily stuperi hystereze

Discrimination Channel (Far Field MD/SecureSense™) Markers (Znacky diskriminaéniho kanalu (Far
Field MD/SecureSense))

Tabulka 6. Discrimination Channel (Far Field MD/SecureSense™) Markers (Znacky diskriminacniho kanalu (Far Field

MD/SecureSense))
Znacka Popis Priklad
NSLN” Nesetrvalé ruseni elektrody
Rugeni RV elektrody® Epizoda ruseni RV elektrody
SecureSense™ Casovy limit SecureSense™
— Easovy limit® \a;}l/icigetrw ruseni RV elektrody
NSVT nebo NSVF1© Nesetrvalé epizody VT/VF
VS2 Komorovy tep snimany na EGM

(IEKG) kanalu®! SecureSense

Znacky detekce, diagnostikovani a terapie tachykardie

Tabulka 7. Znacky detekce, diagnostikovani a terapie tachykardie

Znacka Popis Priklad
) Diagnéza VT, VT-1 nebo VT-2 Vzorec zobrazeni znacky pro detekci, diagnostiku a vydej terapie
VF Diagnoza VF tachykafd[e je [Diagnosis] (Dlggnoza) [Discriminator] (Kritérium
rozliSovani) ([Therapy] (Terapie)).

SVT Diagnéza SVT Pokud je diagnéza VF nebo je zakazano rozliSovani SVT, poté je
(Monitor) Diagnéza VT nebo VT-1 ve vzorec zobrazeni znacky [Diagnosis] ([Therapy]).

frekvenénim pasmu pouze

monitor
< K diagnéze pripojena

klasifikace frekvenéni zény

AF/AFL

= K diagnéze pripojena
klasifikace frekvenéni zény
sinusové tachykardie

> K diagnéze pripojena
klasifikace frekvenéni zény
VT/VF
(ATP---) ATP terapie Po dobu, kdy probiha terapie ATP, se zobrazuji poml¢ky (---).
(ATP---) ATP pred nabijenim
(ATP*---) ATP pfi nabijeni Hvézdicky (***) se zobrazuji po dobu, kterou kondenzatorlim

trva nabiti na naprogramovanou energii/napéti.

7 K dispozici u pistrojli s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozlideni ruseni RV elektrody SecureSense).
8 K dispozici u pFistrojl s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni rudeni RV elektrody SecureSense).
9 K dispozici u pistrojli s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozlideni ruseni RV elektrody SecureSense).
1° Dostupné u ptistroji s funkci Non-sustained VT/VF Episode (Nesetrvalé epizody VT/VF).
1 Dostupné u pristrojil s funkci Non-sustained VT/VF Episode (Nesetrvalé epizody VT/VF).
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Tabulka 7. Znacky detekce, diagnostikovani a terapie tachykardie

Znacka

Popis

Priklad

(No More Therapies) (Zadné
dalsi terapie)

K dispozici nejsou zadné
dals$i terapie.

[(Ho More Therapies)

T T T T T T T T T 111
FFFFFFFFFFFF

VT Timeout (Casovy limit VT)

Vyprsel ¢asovy limit terapie
VT.

e )

NAS IS

VT Timeout

I I I I I I I I I I I I I
I HERhEERRERET F
P S A S S . . . . . . 2sd

SVT Timeout (Casovy limit
SVT)

Vyprsel ¢asovy limit
rozliSovani SVT.

SYT Timeout [Monitor] .

I
FFF

‘I
171
S

| -
1= -
1711 —

I —
1711
R

I -
-

I
F

Bigeminy (Bigeminie) Diagnédza SVT z dlvodu ) )
bigeminického rytmu _Bigeminy
L
VST VST

SVT Timeout-Bigeminy
(Casovy limit SVT-bigeminie)

Vyprsel ¢asovy limit rozliSeni
SVT, ale terapie byla
inhibovana z ddvodu
bigeminického rytmu.

~ 5YT Timeout -Bigeminy

WST VST VST  WST

DBT

Viyboj je vydan
prostfednictvim manualniho
nebo ¢asovaného testu
pristrojem.

Manual (Ru¢né)

Viyboj je vydan
prostfednictvim tlacitka
programeru Shock (Vyboj).

Problém s vysokonapé&tovou
elektrodou

Byl detekovan vysoky proud z
dlvodu potizi s
vysokonapétovou elektrodou.
Vlysokonapétova terapie
nebude vydana.

Poskozeni vysokonapétového
obvodu

Nabijeni bylo zruseno z
ddvodu mozného poskozeni
vysokonapétového obvodu.
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Znacky vydeje naboje tachykardie

Tabulka 8. Znacky vydeje naboje tachykardie

Znacka Popis Priklad
* Nabijeni k vydeji ~ Hvézdicky (***) se zobrazuji po dobu, kterou kondenzatorim trva nabiti na
vyboje naprogramovanou energii/napéti.
(HV) Vysokonapétova o o
terapie VF+ o+ # % % % %+ # 4 4 [HY]
Fibber: DC Vyvolani fibberu S S
DC ||||||||||||||;
Fibber: Shock- Vydan Shock-on-T FFFEFFFFFFFFFF
T bl T AL
DBT Testovani
pristrojem
Pfiru¢ka Vlydany nouzovy
vyboj
lkona vyboje Vlydan vyboj.
(nn) J Naprogramovana
energie (v ;
Joulech) 361
(nn) V Naprogramované
napéti (ve V)
Morfologické znacky
Tabulka 9. Morfologické znacky
Znacka Popis Priklad
X Neshoda se Sablonou Znacky skére morfologie, shody se Sablonou a neshody se $ablonou
- jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud jsou nastaveny (ipIné znacky nebo
Shoda se Sablonou je otevieno okno Morphology Template (Sablona morfologie). Tyto
'H'/ znac¢ky se nezobrazuji po diagnéze VF, dokud neni potvrzen névrat
k sinusovému rytmu. Pokud je hodnocena potencialni Sablona, znacky
nn Skore morfologie (shoda v %) jsou zelené.
AS 15 AS
1 1|:|":| 1 5:5 1 EIE'-
S V3 Va
[t v ¥
UzZivatelsky iniciované a zkuSebni znacky
Tabulka 10. Uzivatelsky iniciované a zkus$ebni znacky
Znacka Popis Priklad
Naprogramovany Programovani pfistroje
Nacteni informaci Nacitani informaci z pfistroje Programmed
Sablona Byla ziskana nebo nactena
Sablona
AP . . . AP .
| |
|. .
BP
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Tabulka 10. Uzivatelsky iniciované a zkuSebni znaCky

Znacka Popis Priklad
{|Interrogatin
— -
AS  AS
. T . T
vs o LIE:
Docasné Docasné programovani

Teanpurary

AS . A8
| |
! !
vE T WE
o [ &0 |0 &40
= - -5’—- : E[—-

[Hodnota testu] Nastaveni parametr( testu Znacky hodnoty testu se zobrazuji pfi kazdé zméné nastaveni

parametr( testu v pribéhu testu.

[Typ testu] Test zahajen Typ zahajeného testu

[Typ testu] Test ukoncéen Typ ukon&eného testu A Sense
Test zruden Test zruden Test Started
Ztrata stimulace / Ztrata B&hem testu doslo ke ztraté o
snimani stimulace/snimani.
NIPS: Extrastimuly --- Vydany extrastimuly NIPS.
HIPS: Extlfgtimuli ---------------------

Po dobu, kdy probihé terapie stimulace, se zobrazuji pomlI¢ky (---

).

NIPS: Burst--- (Salva
impulz()

Stimulace NIPS salvou
impulzd S1

Fibber: Salva --- Stimulace s indukci fibrilace
salvou impulz(

Fibber: DC Viyvolani fibberu DC

Fibber: Shock-T Vydan Shock-on-T

STIM Stimulace NIPS, Shock-on-T
nebo terapie ATP

LOC Ztrata stimulace

HIPS: Burst--- .
T ST

Znaéky kanalia kiivky

Tabulka 11.

Waveform channel markers (ZnaCky kanald kivky)

Znacka Popis Priklad

[Nova konfigurace] Doslo ke zméné konfigurace

kanalu EKG nebo IEKG.

-

W Bipolar —

+ Zesileni Zvysené nastaveni zesileni
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Tabulka 11. Waveform channel markers (Znacky kanal kFivky)

Znacka Popis Priklad
- Zesileni Snizené nastaveni zesileni

+15ain
EGM (IEKG)

EGMs (intrakardialni elektrogramy) zobrazuji elektrickou aktivitu srdce snimanou ptistrojem. Tvar a velikost kFivky zavisi na
dostupné konfiguraci IKEG (EGM Configuration (strana 16)) a nastaveni parametru Gain (Zesileni). Pocet a typ dostupnych
konfiguraci zavisi na typu zafizeni a implantovanych elektrodach.

Zobrazeni rytmu mze ukazovat souasné az tfi kfivky intrakardialniho elektrogramu v rt]zny(;h konfiguracich. Zdroj, konfiguraci
a zesileni kfivky a filtr EKG mUZete navolit po stisknuti tladitka Adjust Display (strana 16) (Uprava zobrazeni).

Ovladani k¥ivky
Tlacitka pro ovladani krivky na levé strané zobrazeni rytmu slouZzi k Gpravam vzhledu kFivky. Ovladaci prvky oteviete klepnutim

na jedno z tlacitek. TlaCitko prifazené k funkci Markers (Znacky) zpfistupni tii dal$i tlaCitka. Tlacitka pfifazend IKEG nebo EKG
zpristupni ¢tyri dal$i tlacitka:

Obréazek 2. Tlacitka Waveform control

— 1. Tlacitko Configuration (Konfigurace). Otevie okno
m ! ECG Configuration (Konfigurace IKEG) (strana 16),
" A~ | Auto - -— 3
|

okno EGM Configuration (Konfigurace IKEG) (strana
— 16) nebo tlacitka pro vybér Markers (Znacky) (Basic
nebo Full).
; 2. Tlacitko AutoGain. Umoziiuje, aby programer
ihors Bm@ o] 5 plynule a automaticky nastavoval zesileni.
3. Tlacitka Plus (+) a Minus (-). Umoziuji ruéni
nastaveni zesileni.
4. Tlacitko Markers (Znacky). Umoziiuje zobrazit
znacCky Basic (Zékladni) nebo Full (PIné) na Rhythm

Display (Zobrazeni rytmu) a umozriuje pristup
k napovédé pro funkci Markers (Znacky).

Pristup z: Rhythm Display > tla¢itko Waveform Control

Rhythm Display Setup Instructions (Pokyny pro nastaveni obrazovky zobrazeni rytmu)
1. Klepnéte na tlagitko Adjust Display (Uprava zobrazeni) v pravé &asti obrazovky zobrazeni rytmu.

Otevre se okno Adjust Display (Uprava zobrazeni) (strana 16).

Viyhledejte polohu 1.

Klepnéte na pozadovany Zdroj do polohy 1 (EKG, IEKG, Znacky nebo Vypnuto).

Programer zvoli vychozi konfiguraci pro zdroj.
4. Klepnéte na tla¢itko Configuration (Nastaveni).

Pokud jako zdroj vyberete EKG nebo IEKG, otevie se okno ECG Configuration (Konfigurace EKG) (strana 16) nebo EGM
Configuration (Konfigurace |IEKG) (strana 16). Pokud jste vybrali moZznost Markers (Znacky), klepnéte na tla¢itko Basic
(Z&kladni) nebo Full (PIné).

Zvolte konfiguraci.

Tyto kroky opakujte pro zbyvajici kfivky.

Chcete-li zménit vychozi rychlost posunu, klepnéte na tlacitko Sweep Speed (Rychlost posunu) a zvolte rychlost.
Chcete-li nastavit filtr EKG (pro snizeni elektromagnetického rusenf), klepnéte na tlacitko ECG Filter (Filtr EKG).

Chcete-li obnovit nastaveni AutoGain (Automatické zesileni), klepnéte na tlacitko Update AutoGains (Aktualizovat
automatické zesileni).

© 0 N O O

Poznamka

Nastaveni zobrazeni rytmu. Nastaveni parametru Rhythm Display (Zobrazeni rytmu) pro kazdy model zafizeni je
ulozeno v programeru. Pokud napfiklad zvolite nastaveni zobrazeni rytmu pro relaci pfistroje Promote, budou se stejna
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nastaveni zobrazeni rytmu pouzivat i pro dalSi relace ptistroje Promote, dokud tato nastaveni zobrazeni rytmu
nezménite.

Adjust Display (Uprava zobrazeni)
Okno Adjust Display (Upravit zobrazeni) méni:

Zdroj kazdé krivky v okné Rhythm Display (Zobrazeni rytmu) (EKG, Znacky nebo EGM (strana 15)).
Konfiguraci krivky

Rychlost posunu

Filtr EKG na snizeni elektromagnetické interference

K dispozici jsou také nasledujici tlacitka:

L] Update AutoGains (Aktualizace automatického zesileni). Prepocitava zesileni krivek, které jsou aktualné zobrazeny na
obrazovce rytmu a které jsou nastaveny na hodnotu Auto.

Viz také:

=  ECG Configuration (Konfigurace EKG) (strana 16)

. EGM Configuration (Konfigurace elektrogramu) (strana 16)
= Rhythm Display Setup Instructions (Pokyny pro nastaveni obrazovky zobrazeni rytmu) (strana 15)

Pfistup z: Rhythm Display > tla¢itko Adjust Display

ECG Configuration (Konfigurace EKG)

Okno ECG Configuration (Konfigurace EKG) méni vektor EKG na obrazovce Rhythm Display (Zobrazeni rytmu).
Typické nastaveni EKG viz ECG (EKG).

Chcete-li vytvorit vektory EKG, vyberte nasledujici elektrody:
= |. LA(+) — RA(-)

= |l LL(+) = LA(9)

= |Il. LL(+) - RA(-)

= aVR. RA(+) - LA(-) + LL(-)

= aVL. LA(+) — RA(-) + LL(-)

= aVF. LL(+) - RA(-) + LA(-)

. Hrudni. vV

Pristup lze ziskat z: Obrazovka Adjust Display > tlacitko Configuration

EGM Configuration (Konfigurace elektrogramu)
Okno EGM Configuration (Konfigurace IEKG) méni zdroj IEKG v okné Rhythm Display (Zobrazeni rytmu).
Dostupna nastaveni zaviseji na typu zafizeni a nastaveni typu elektrody.

U pfistrojd s funkci ST Monitoring (strana 199) (Funkce monitorovani ST) obsahuje konfigurace komorového nebo pravého
komorového intrakardialniho elektrogramu nastaveni ,,ST Monitor“ (Monitorovani ST). Tato volba vyuziva sekundarni snimaci
kanal pristroje.

U pfistrojd s funkci Far Field MD Morphology Discrimination (strana 192) (Funkce morfologické diskriminace vzdaleného pole)
a SecureSense™ RV Lead Noise Discrimination (strana 199) (Funkce diskriminace ruseni svodu RV SecureSense) obsahuje
konfigurace komorového a pravého komorového [EKG nastaveni ,,Discrimination® (Diskriminace). Tato volba zobrazi kanal
vzdéleného okoli (sekundéarni snimaci kanal) pouzivany pro vzdalenou morfologii a snimani SecureSense.

Nastaveni bezsvodového EKG

U CRT-D (strana 167) a dvoudutinovych ICD (strana 168) je nastaveni bezsvodového EKG totozné s konfiguraci A-tip to RV-coil
(A-hrot na RV-civku).

U jednodutinovych ICD (strana 168) je nastaveni bezsvodového EKG totozné s konfiguraci SVC to Can (SVC na pouzdro). Pro
jednodutinové ICD bez SVC civky zvolte katodu.

U dvoudutinovych kardiostimulator( (strana 169) je nastaveni bezsvodového EKG totozné s konfiguraci A-tip to V-ring (A-hrot —
V-prstenec), pokud je prava komorovéa elektroda naprogramovana na Bipolar (Bipolarni). Je-li komorovy svod naprogramovan na
Unipolar (Unipolarni) nebo Uncoded (Bez kédu), je nastaveni LeadLess ECG (Bezsvodové EKG) totozné s konfiguraci A-tip to V-
tip (A-hrot — V-hrot).

U CRT-P je nastaveni bezsvodového EKG totozné s konfiguraci A-tip to RV-ring (A-hrot — RV-prstenec), pokud je prava komorovéa
elektroda naprogramovana na Bipolar (Bipolarni). Je-li pravy komorovy svod naprogramovan na Unipolar (Unipolarni) nebo
Uncoded (Bez kédu), je nastaveni LeadlLess ECG (Bezsvodové EKG) totozné s konfiguraci A-tip to RV-tip (A-hrot — RV-hrot).

U jednodutinovych kardiostimulator(i (strana 169) neni nastaveni bezsvodového EKG dostupné.
U CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD mdZete rovn&z vytvofit upravenou konfiguraci IEKG. Ve sloupci Custom'?

(Vlastni) klepnéte na tlacitko ,,..."; otevie se okno, ve kterém lIze vybrat katodu a anodu ke konfiguraci. Tabulka nize ukazuje
vlastni nastaveni pro kazdy typ pfistroje.
Viz také:

. Stored EGM Configuration (UloZena konfigurace IEKG) (strana 145).

12 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.
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Tabulka 12. Vlastni nastaveni IEKG katody a anody u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD

CRT-Ds Dvoudutinové ICD Jednodutinové ICD

A-tip A-tip V-tip

A-ring A-ring V-ring

RV-tip V-tip RV-coil

RV-ring V-ring Pouzdro

LK-tip!3 RV-coil SvC

LV-ring'4 Pouzdro Leadless ECG (Bezsvodové EKG)
RV-coil SvVC

Pouzdro Leadless ECG (Bezsvodové EKQG)

SVC

Leadless ECG (Bezsvodové EKG)

LV Distal Tip 115

LV Mid 21®

LV Mid 3"/

LV Proximal 418

Tabulka 13. Vlastni nastaveni IEKG katody a anody u CRT-P, dvoudutinovych a jednodutinovych kardiostimulator(

CRT-P Dvoudutinové kardiostimulatory Jednodutinové kardiostimulatory
A-tip A-tip V-tip

A-ring A-ring V-ring

RV-tip V-tip Pouzdro

RV-ring V-ring Leadless ECG (Bezsvodové EKG)
LV-tip Pouzdro

LV-ring?® Leadless ECG (Bezsvodové EKG)

BV-tip

BV-ring

Pouzdro

Leadless ECG (Bezsvodové EKG)

Pristup lze ziskat z: Obrazovka Adjust Display > tlacitko Configuration

Freeze Capture (Zmrazit zdznam)

Klepnutim na tlacitko Freeze (Zmrazit) zachytite poslednich 30 s zobrazeni kfivky a zobrazite data v okné Freeze Captures
(Zmrazit zaznamy). Do paméti programeru lze uloZit az $est zmrazenych zaznam. Jakoukoliv kfivku mUzete pfetazenim premistit
do nové polohy. Okno Freeze Captures obsahuje nasledujici ovladaci prvky:

Tla¢itka Waveform Control (Ovladani kfivek), véetné tlacitka Hide (Skryt), které skryje zvolenou kfivku.

Tlac¢itka Marker Control (Ovlddani zna&ek)

tlacitko Obnovit kanaly slouzici k obnoveni skrytych kfivek,

Tlacitko Sweep Speed

Tla¢itko Show Calipers (Zobrazit posuvna méfidla) zobrazuje posuvna méridla, které je mozné presunout pomoci ovladacich
prvk( tlagitek pro zobrazeni méfeni ¢asu pro ¢ast zmrazeni.

= Tla¢itko Hide Calipers (Skryt méfidla) se zméni na tlacitko Show Calipers (Zobrazit méridla).

= Tlacitka Scroll (posun)

Zmrazenou krivku Ize rovnéz vytisknout ihned (klepnéte na tlacitko Print) nebo na konci relace (klepnéte na tlacitko Print with
Wrap-up™).

Pristup Ize ziskat z: TlaCitko Freeze

13 K dispozici u ptistrojl bez funkce 1S4-LLLL Lead.

1 K dispozici, pokud je parametr LV Lead Type (Typ elektrody LV) nastaven na hodnotu Bipolar.
15 K dispozici u pristroji s funkci 1S4-LLLL Lead.

16 K dispozici u ptistrojd s funkci 1S4-LLLL Lead.

17 K dispozici u ptistrojil s funkci 1S4-LLLL Lead.

18 K dispozici u ptistrojd s funkci 1S4-LLLL Lead.

19 K dispozici, pokud je parametr LV Lead Type (Typ elektrody LV) nastaven na hodnotu Bipolar.
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Obrazovka FastPath™ Summary (Souhrn FastPath)

Obsah:

. FastPath™ Summary (Souhrn FastPath) (strana 19)

= Vystrahy (strana 19)

. Udaje o pacientovi (strana 20)

. Udaje o pacientovi: Informace o elektrodé (strana 20)

=  Smazat trendy (strana 20)

. Indications for Implant (Indikace pro implantaci) (strana 21)
. Poznamka (strana 21)

L] Obrazovkova klavesnice (strana 21)

Select Additional Reports to be Printed with the FastPath™ Summary (Vybér dalSich zprav tisténych spolu se souhrnem
FastPath) (strana 21)

FastPath™ Summary (Souhrn FastPath)

DalSi informace ziskate klepnutim na libovolné tlacitko v okné FastPath™ Summary (Souhrn FastPath).

Tladitko Alerts (strana 19) (Vystrahy). Otevird seznam stavid vyZzadujicich pozornost.

Tlacitko Battery (Baterie). Zobrazuje posledni naméfené napéti®® baterie nebo zbyvajici kapacitu do procenta ERI12!,
méfitko zivotnosti zndzornujici ¢as zbyvajici do ERI (v zavislosti na aktualni mife pouzivani a jinych adajich) a datum

a délku trvani posledniho maximalniho nabiti (CRT-D (strana 167), dvoudutinové ICD (strana 168) a jednodutinové ICD
(strana 168)). Pokud odhad Zivotnosti zahrnuje ER| v daném rozmezi hodnot, méfitko se zobrazi Cervené a nacte se zprava
LERI'in <3 mos.” (ERI za <3 mésice). Stisknutim tohoto tlacitka oteviete okno Battery Details (strana 49) (Informace

o0 baterii).

Tlagitko Brady Parameters (Parametry bradykardie). Otevie okno Brady Parameters (strana 65) (Parametry bradykardie).
Tlagitko Tachy Zone (Zéna tachykardie). Otevie okno Tachy Parameters (strana 93) (Parametry tachykardie).

Tla&itko Episodes (Epizody). U CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD otvira tlagitko VT/VF Episodes (Epizody
VT/VF) seznam VT/VF Episodes (strana 23) (Epizody VT/VF). U CRT-P, dvoudutinovych kardiostimulatorl (strana 169)

a jednodutinovych kardiostimulator(i (strana 169) otvira tlagitko Episodes (Epizody) seznam Episode (strana 23) (Epizoda).
Tlacitko Diagnostics (Diagnostika). U CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD zobrazuje tladitko Diagnostics
(Diagnostika) procento stimulovanych udalosti a procento ¢asu, kdy byl pfistroj v rezimu Mode Switch and AT/AF (strana
30) (Zména rezimu a AT/AF) nebo AT/AF (strana 32). Stisknutim tohoto tla¢itka oteviete okno Rates (strana 29)
(Frekvence). CRT-P, dvoudutinové kardiostimulatory a jednodutinové kardiostimulatory maji dvé tlacitka Diagnostics
(Diagnostika). Tlacitko Diagnostic Rates (Diagnostické frekvence) otevird okno Rates (Frekvence), které uvadi procento
stimulovanych udalosti a procento ¢asu, kdy byl pfistroj v rezimu Mode Switch and AT/AF (Zména rezimu a AT/AF) nebo
AT/AF. Tlac¢itko Mode Switch (Zména rezimu) otevird okno Mode Switch (strana 30) (Zména rezimu), které obsahuje
tlacitka AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) (strana 31), V Rates During AMS (Komorové frekvence béhem AMS) (strana 31),
AMS Log (Zaznam AMS) (strana 31) a tlacitko AT/AF Alert Triggers (Spusténi vystrahy AT/AF) (strana 141).

Tla&itka Test Results (Vysledky testl). Zobrazi aktualni test nebo stav méfeni a predchozi vysledky pro jednotlivé dostupné
testy nebo meéreni (véetné méreni v doméacim prostredi). Jednotlivymi tlacitky |ze otevirat okna testu nebo posledni vysledky
testu nebo méreni impedance (viz okno testu Capture & Sense (strana 43) (Stimulace a snimani) a okno Battery & Leads
(strana 49) (Baterie a svody).

Tlac¢itko End Session (Ukonc¢it relaci).

Tla&itko Print (Tisk). Otevird okno Select Additional Reports to be Printed with the FastPath Summary (strana 21) (Vybér
dalSich zprav tisténych spolu se souhrnem FastPath), které umoziiuje zvolit dal$i zpravy pro tisk spolu se zpravou FastPath
Summary (Souhrn FastPath). Dal$i informace o obsahu sestavy FastPath Summary (zprava Souhrn FastPath) naleznete

v Casti Reports (strana 173) (Zpravy).

Tlacitko Perform QuickOpt™ (Provést QuickOpt). Otevird okno QuickOpt Timing Cycle Optimization (strana 331)
(Optimalizace ¢asového cyklu QuickOpt) pro vyhodnoceni a zménu nastaveni parametri Paced AV Delay (Stimulované
zpozdéni AV), Sensed AV Delay (Snimané zpozdéni AV) a Interventricular Delay (Mezikomorové zpozdéni).

Pristup lze ziskat z: Tlacitko FastPath Summary

Vystrahy

V okné Alerts (Vystrahy) se zobrazuji stavy nebo upozornéni pro pacienta detekovana od posledni kontroly. Seznam zahrnuje
tlaCitka, ktera oteviraji souvisejici okna. Vystrahy, které nebyly zobrazeny, jsou oznaCeny tu¢né.

Pristup lze ziskat z: Tlacitko FastPath Summary > Tlagitko Alerts

20 Napéti baterie neni uvedeno u pfistrojli s baterii Greatbatch Medical, modely 2753, 2850 a 2950.
2L Pouze pfistroje obsahujici baterie Greatbatch Medical, model2850, model 2950 nebo model2753.
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Udaje o pacientovi

Okno Patient Data (Udaje o pacientovi) zobrazuje informace o pacientovi, elektrod& a piistroji a umoziiuje tato data uloZit do
paméti pfistroje. Zménite-li parametr Lead Implant Data (Data implantace elektrody) v okné Patient Data: Lead Information
(strana 20) (Data pacienta: Informace o svodu), miZete také smazat trendy sniméni a impedance vysokonapétové

a nizkonapétové elektrody. Pro praci s datovymi poli, spolu s nimiz se otevira obrazovkova klavesnice, Ize jako alternativu pouzit
klavesnici s konektorem USB zapojenym do jednoho z USB portd.

Jakmile dokoncite vkladani dat, klepnutim na tla¢itko Program data ulozite do paméti permanentné.
Datovéa pole obsahuiji:

. Patient Name and ID (Jméno a ID pacienta). Oteviraji obrazovkovou klavesnici pro zadani tdajd.

= Tlacitka Birth Date (Datum narozeni). Toto nastaveni uréuje nastaveni parametru Patient’s Age (V&k pacienta) pfi vypoctu
Target Heart Rate (strana 33) (Cilova srdecni frekvence) pro diagnostickéa data Exercise & Activity (strana 33) (Cviceni
a aktivita).

. Tlacitko EF. Nastavuje ejekéni frakci pacienta.

»  Tla¢itka Lead Information (Informace o elektrod&). Otevira okno Patient Data: Lead Information (strana 20) (Udaje
o pacientovi: Informace o elektrodé), kde Ize nastavit vyrobce, model, délku a sériové Cislo a datum implantace elektrody.
Zménite-li datum implantace elektrody, zobrazi programer okno Clear Trends (strana 20) (Vymazat trendy).

. Tla&itko Device Implant Date (Datum implantace pfistroje). MiZete automaticky zvolit Select Today’s Date (Zvolit dne3ni
datum) nebo samostatné zadat mésic, den a rok.

= Tla¢itko Indications for Implant (Indikace pro implantaci). Otevira okno Indications for Implant (Indikace pro implantaci).

»=  Tla¢itko Implant Notes (Pozndmky k implantétu). Otevird pole pro vkladani poznamek k implantatu.

. Physicians (Lékafri). Otevira klavesnici na obrazovce pro vkladani dat.

Pristup lze ziskat z: Okno Main Programming (Hlavni programovani)

Patient Data (Udaje o pacientovi): Informace o elektrodé

Udaje o pacientovi: Lead Information (Udaje o pacientovi: Informace o elektrodé) umoziiuje nastaveni nasledujicich
charakteristik pro vSechny implantované elektrody:

Manufacturer (Vyrobce)

Lead Model (Model elektrody)

Lead Length (Délka elektrody)

Lead Serial Number (Sériové &islo elektrody)

Lead Implant Date (Datum implantace elektrody)

Additional Cardiac Hardware? (Dal$i kardiostimulaénfi zafizeni?) (strana 20)

Zménite-li parametr Lead Implant Date (Datum implantace elektrody), zobrazi programer okno Clear Trends (strana 20) (Vymazat
trendy), ve kterém Ize smazat trendy sniméani a impedance elektrody.

Nastaveni parametru Lead Model (Model elektrody) pro urcité elektrody SJM automaticky naprogramuje parametr Lead Type
(strana 83) (Typ elektrody) na odpovidajici nastaveni. To znamena, jestlize v tomto okné zvolite model unipolarni elektrody,
parametr Lead Type se pfenastavi z Bipolar (Bipolarniho) na Unipolar (Unipolarni).

Pristup lze ziskat z: Okno Main Programming > tlaCitko Patient Data > tlaCitko Lead Information

Poznamka

U pfistrojd s funkci ST Monitoring (strana 199) (Funkce monitorovani ST) ovlivni zména nastaveni data implantace
elektrody diagnostiku ST. Po naprogramovani nového data implantace musi byt nastaveni ST znovu spusténo. Prahy
ST jsou nastaveny na 100 % a z paméti je vymazana diagnostika ST a vystrazné hlaseni epizody.

Additional Cardiac Hardware? (DalSi kardiostimulagni zafizeni?)

Tla¢itkem Additional Cardiac Hardware? (Dals$i kardiostimulacni zafizeni?) Ize zaznamenat pfitomnost nebo nepfitomnost
aktivniho nebo zapomenutého kardiostimulaéniho zafizeni, které mdze byt v pacientovi v dob& implantace. Pfitomnost dal$iho
kardiostimulaéniho zafizeni vylucuje vySetfeni pomoci MRI i u pacientl s kardiostimulatory s podminénym pouzitim v prostiedi
MR. Mzete také uvést, Ze ptitomnost zafizeni neni zndma.

Pristroje s funkci MR Conditional Programming (strana 195) (Funkce podminéného programovani v prostiedi MR)

Smazat trendy
Okno Clear Trends (Mazani trendd) umoziiuje mazat nasledujici trendy:

. Lead Impedance (strana 50) (Impedance elektrody) pro vSechny elektrody,

. HV Lead Impedance (Impedance vysokonapétové elektrody) pro elektrodu RV (viz Ventricular HV Lead (strana 50)
Impedance?? — Impedance komorové vysokonapé&tové elektrody),

= Sense (Snimanf) (trend amplitudy) pro elektrody (viz Sense Tests (strana 46) — Testy sniméani),

= Stimulace AutoCapture™ a Cap Confirm (viz This Session (strana 45) — AktudlIni relace).

Pristup Ize ziskat z: Okno Main Programming > tla¢itko Patient Data > tlaCitko Lead Informace > tlacitko Implant Date

22 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.
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Indications for Implant (Indikace pro implantaci)
Okno Indications for Implant (Indikace pro implantaci) vdam umozriuje zvolit jednu z nékolika standardnich indikaci nebo zadat
vlastni indikaci.

Pristup lze ziskat z: Okno Main Programming > tlaCitko Patient Data > tlacitko Indications for Implant

Poznédmka
Okno Note (Poznamka) umozriuje zadavat dodate¢né informace o pacientovi.

Pokud zvolite zaskrtavaci pole Highlight At Every Follow-up (Vybrat pfi kazdé kontrole), oznaci se ikona tuzky v hlavnim okné
programovani a informace se pfi dalSi relaci programovani zobrazi jako vystraha.

Pristup lze ziskat z: Okno Main Programming > tla¢itko Note

Obrazovkova klavesnice
Obrazovkova klavesnice slouzi ke vkladani dat.

. Tla&itko Special Char (Speciélni znak). Klepnéte na tlacitko Special Char a nasledné dal$im tlagitkem vyberte zvlastni
znak (na tlaCitku je oznaceny zeleng).

. Inactive Keys (Neaktivni tla¢itka). Neaktivni tlacitka signalizuji, Ze pfistroj znak nepodporuje.

. Repeating Keys (Opakovaci tlagitka). Pri stisknuti a pfidrzeni vétSiny tlacitek klavesnice na obrazovce nedochazi k
opakovanému zapisu zvoleného znaku. Vyjimku tvofi klavesy se Sipkami a klavesy Space (Mezernik), Enter a Backspace.

. Externi klavesnice. K programatoru Ize prostfednictvim libovolné z jeho zasuvek USB pfripojit externi klavesnici. Obé
klavesnice je mozno pouzivat soucasné.

Select Additional Reports to be Printed with the FastPath™ Summary (Vybér dalSich
zprav tisténych spolu se souhrnem FastPath)

Okno Select Additional Reports to be Printed with the FastPath™ Summary (Vybér dalSich zprav tiéténychlspolu se souhrnem
FastPath) umozfiuje zahrnout dalsi tfi zpravy, kdyZ do fronty pro tisk zafadite souhrnnou zprévu FastPath. Uplné vysvétleni
obsahu zpravy ziskate vyb&rem hypertextového odkazu pro kazdou zpravu.

Vlyberte zaSkrtavaci pole pro kazdou zpravu, kterou chcete vytisknout pomoci souhrnu FastPath.

Vyberte Cancel (Zrusit) pro zavieni okna, aniz byste vybrali dal$i zpravy.

Vyberte Print (Tisk) a vytisknéte sestavu FastPath Summary Report pro kazdou zaSkrtnutou zpravu.

Tla¢itko Save Settings (Ulozit nastaveni). Stisknutim tohoto tla¢itka se ulozi vade volby pro pfisti programovaci relace.

Dal$i informace o obsahu sestavy FastPath Summary Report (Souhrnna zprava FastPath) naleznete v ¢asti Reports (strana 173)
(Zpravy).

DalSi sestavy jsou nasledujici:

. Episode Summary (Souhrn epizod) nebo Extended Episodes (Rozsifené epizody) (viz Episodes Settings (Nastaveni
epizod) (strana 174))

. Diagnostics Summary (Souhrn diagnostiky) nebo Extended Diagnostics (Roz$ifen4 diagnostika) (viz Select Diagnostics
Reports for Printing (Zvolte diagnostickou zpravu pro tisk) (strana 174))

. Parametry
- Udaje o pacientovi a o pistroji
- V8echna nastaveni naprogramovaného parametru a spousténi

Viz také:

. Reports (Zpravy) (strana 173)

Pristup z: okna FastPath Summary (Souhrn FastPath) > Tlacitko pro tisk
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Epizody

U CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168) a jednodutinovych ICD (strana 168) zpristupni tlacitko Episodes
(Epizody) okno, které obsahuje:

=  VT/VF Episodes and Other Episodes (Epizody VT/VF a ostatni epizody). Viz Episode Directory (Adreséar epizod), VT/VF
Episodes (Epizody VT/VF) a Other Episodes (Ostatni epizody) (strana 23).

. Episode Detail (Podrobnosti epizody) (strana 24)

. Episode Tree (Strom epizod) (strana 26)

=  Logs & Summaries (Protokoly a souhrny) (strana 27)

U CRT-P, dvoudutinovych kardiostimulator(i (strana 169) a jednodutinovych kardiostimulatord (strana 169) zpfistupni tladitko
Episodes (Epizody) okno, které obsahuje:

. Episode Directory (Adresar epizod) (strana 23). Viz Episode Directory (Adresér epizod), VT/VF Episodes (Epizody VT/VF) a
Other Episodes (Ostatni epizody) (strana 23).
. Logs (Protokoly) (strana 26).

Vice informaci o vybéru spoustéCe pro zaznamenani epizod naleznete v ¢asti Episode Triggers (strana 148) (Spoustéce epizod).

Pristup z: Tla¢itko Tests (Testy)

Episode Directory (Adresar epizod), VT/VF Episodes (Epizody VT/VF) a Other Episodes
(Ostatni epizody)

V oknech Episode Directory (strana 23) (Adreséar epizod), VT/VF Episodes (strana 23) (Epizody VT/VF) a Other Episodes (strana
24) (Ostatni epizody) je uveden seznam vSech epizod zaznamenanych pfistrojem.

Zvolite-li kartu Episode Directory (Adresar epizod), VT/VF Episodes (Epizody VT/VF) nebo Other Episodes (Ostatni epizody),
zobrazi se v okné pouze nové epizody, tj. epizody zaznamenané od posledniho vymazani diagnostickych dat nebo pfi klepnuti na
tlaCitko Update Episodes (Aktualizovat epizody). VSechny elektrogramy, které nebyly z pfistroje vymazany béhem predchozi
kontroly, budou povazovany za staré. VSechny epizody Ize zobrazit stisknutim tlagitka Include Old Episodes (Zahrnout staré
epizody).

Vysvétleni jednotlivych sloupcil v téchto adresafich naleznete v ¢asti Episode Display Column Headings (strana 24) (Zobrazeni
sloupcl zahlavi epizod).

V oknech Episode Directory, VT/VF Episodes a Other Episodes Ize:

=  View an Episode (Zobrazit epizodu). V seznamu zvolte epizodu. Kazda epizoda v seznamu funguje jako tlacitko, které
otevira okno Episode Detail (strana 24) (Podrobnosti epizody).

= Sort the Directory (Tridit adresér). Zvolte zahlavi sloupce.

. Nadist elektrogramy z pfistroje. UloZené elektrogramy Ize ru€né nacist stisknutim tlacitka Update Episodes (Aktualizovat
epizody).

. Print a Single Episode (Vytisknout jednotlivou epizodu). Tlacitkem Print Selected lIze vytisknout podrobnou sestavu pro
libovolnou epizodu vybranou k tisku.

= Print All Episodes (Tisknout vSechny epizody). Klepnéte na tlacitko Select All for Printing a poté na tlacitko Print
Selected.

Adresar epizod

Adreséaf epizod Episode Directory je dostupny u CRT-P, dvoudutinovych kardiostimulator( a jednodutinovych kardiostimulator(.
Tento seznam obsahuje epizody:

High Ventricular Rate (Vysoka komorova frekvence)
AT/AF Detection (Detekce AT/AF)

High Atrial Rate (Vysoka sifova frekvence)

AMS Entry (AMS Vstup)

AMS Exit (AMS Vystup)

Consecutive PVCs (Po sobé jdouci PVC)

Noise Reversion (Reverze rueni)

PMT

Magnet Response (Odezva na magnet)

Advanced Hysteresis (Pokrocily stuperi hysteréze)

Epizody VT/VF
Adresar epizod VT/VF je dostupny u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD. Tento seznam obsahuje epizody:

VT

VT-1

VT-2

VF

Non-sustained(VT/VF)?? (Nesetrvalé (VT/VF)) (Viz Pozndmka nize)
VT Timeout (Casovy limit VT)

SVT Timeout (Casovy limit SVT)

SVT

2 Dostupné u pristroj s funkci Non-sustained VT/VF Episode (Nesetrvalé epizody VT/VF).
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. Return to Sinus (Néavrat na sinusovy rytmus)

L] Fibber

. RV Lead Noise?* (Ru3eni RV elektrody) (VT, VT-1, VT-2 nebo pasma VF b&hem epizody SVT nebo SVT Timeout)

. SecureSense™ Timeout?® (Casovy limit SecureSense) (zény VT, VT-1, VT-2 nebo VF) (viz SecureSense™ Settings
(Nastaveni SecureSense (strana 94))
Poznamka
Non-sustained VT/VF (Nesetrvalé VT/VF). U pfistrojd s funkci Non-sustained VT/VF Episode (strana 196) (Nesetrvalé
epizody VT/VF) jsou nesetrvalé epizody VT/VF definovany jako VT/VF epizody del$i neZ Sest interval(l, ale krat$i nez
naprogramovany parametr No. Intervals (Pocet interval() vyzadovany pro klasifikaci tachyarytmie.

Ostatni epizody

Adresar Other Episodes (Ostatni epizody) je dostupny u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD. Tento seznam
obsahuje epizody:

AT/AF Detection (Detekce AT/AF)

AMS

Noise Reversion (Reverze rueni)

PMT

Magnet Response (Odezva na magnet)

Emergency Shock (Nouzovy vyboj)

Morphology Template Update (Aktualizace $ablony morfologie)

Non-sustained RV Lead Noise?® (Nesetrvalé ruseni RV elektrody) (viz SecureSense™ Settings (Nastaveni SecureSense))

Zobrazeni zahlavi sloupct epizod
Ne v8echny adresare epizod obsahuji vSechny nasledujici sloupce.

Alerts (Vystrahy). Ukazuje, zda existuje souvisejici vystraha.

Date and time (Datum a &as).

Type (Typ). Typ epizody.

Duration (Doba trvanf). (Pouze u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD)
CL. Délka cyklu epizody. (Pouze u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD)
Status (Stav). Viz vysvétleni stavu nize.

lkona Print (Tisk). Tato epizoda byla vybrana k tisku.

Ve sloupci Status (Stav) je uveden stav uloZenych elektrogramil spojenych s danou epizodou. Ikony Status signalizuji nasledujici
stavy:

-Modré kruhové 3ipka. SEGM je nacitan.

-Novy IEKG. Podrobnosti o epizodé byly nacteny a jsou pfipraveny k zobrazeni.

-Vymazano. Epizoda byla z pfistroje vymazana.

-Stary IEKG. Epizoda byla zobrazena v predchozim programovani.

-Z&dny IEKG Epizoda je naru$ena nebo byla smazana pred pre&tenim. Z

Viz také:

. Episode Settings (Nastaveni epizod) (strana 145)
= Clear Diagnostics (Smazat diagnostiku) (strana 158)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes (Epizody) > karta Episode Directory (Adreséar epizod), VT/VF Episodes (Epizody VT/VF)
nebo Other Episodes (Ostatni epizody)

Episode Detail (Podrobnosti epizody)

Okno Episode Detail (Podrobnosti epizody) uvadi idaje EGM (strana 15) (IEKG) a Markers (Znacky), které pfedchazeji
a nasleduji po zaznamenané spoustéci udalosti, s informacemi o datu, ¢ase, typu spoustéce a stavu vystrahy.

Vzhled kFivky mzete zménit stejnym zplsobem, jakym lze zménit zmrazenou k¥ivku (viz Freeze Capture (Zmrazit zaznam)).

24 K dispozici u pFistrojli s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni ruseni RV elektrody SecureSense).
2 K dispozici u pFistroji s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni ruseni RV elektrody SecureSense).
2 K dispozici u pFistroji s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni ruseni RV elektrody SecureSense).
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Okno Episode Details rovnéz obsahuje:

= Tla¢itko Select for Printing (Vybér pro tisk), které slouzi k umisténi epizody do zprévy o epizodé (viz Print Menu (strana

173) (Nabidka pro tisk))

Tlagitka se Sipkami, kterymi se posouvate k prfedchozi nebo nasledujici epizodé.

Tla¢itko Restore Channels (Obnovit kanaly), které zobrazuje skryté kfivky.

Datum, €as a typ epizody

Dobu trvani epizody (pouze pro epizody VT/VF?’, AMS a AT/AF)

Tlagitko Diagnosis (Diagndza) (pouze pro epizody VT/VF). Velké tladitko Diagnosis se zobrazuje, pokud je v pribé&hu epizody

diagnéza SVT nasledovana diagndzou VT. Malé tlacitko Diagnosis se zobrazuje, pokud b&hem epizody zlstala diagnéza beze

zmény. Obsahuje informace o diagnéze, CL (délce cyklu) a dobé do diagndzy. Je-li diagnézou VF, je tlacitko pouze
informativni. U ostatnich diagnoz toto tlaCitko slouzi k otevieni okna Diagnosis Details (strana 25) (Podrobnosti
diagnodzy)?8.

= Tlacitko Therapy and Results (Terapie a vysledky) (pouze pro epizody VT/VF). Zobrazuje seznam vSech terapii (ATP, VF
atd.) vydanych v priib&hu epizody spolu s vysledkem. Uvedeny?® jsou rovnéz zrudené terapie a jakékoli zvlastni udalosti,
napfiklad reverze pfistroje nebo probihajici nabijeni.

. Tla¢itko ATP Therapy Details (Podrobnosti terapie ATP) (pouze pro epizody VT/VF). Toto tla¢itko se zobrazuje pouze
v pfipadg, ze byly vydany terapie ATP. Stisknutim tohoto tlagitka oteviete okno3C ATP Therapy Details (strana 25)
(Podrobnosti terapie ATP).

= Alerts (Vystrahy). Zobrazuje jakékoli stavy vystrahy spojené s epizodou. Viz Alerts (Vystrahy).

. HV Therapy (Vysokonapétova terapie) (pouze pro epizody VT/VF). Pokud byl béhem epizody vydan vysokonapétovy vyboj,
zobrazi se po klepnuti na toto tlagitko podrobné informace o dobach nabijeni kondenzatord, posledni zmérené impedanci
elektrody a nastaveni kFivky vyboje pro danou epizodu®!.

= AMS or AT/AF Diagnostics®? (Diagn6za AMS nebo AT/AF). Uvadi prehled informaci o diagnéze pro epizody AMS nebo
AT/AF. Toto tla¢itko slouzi k otevfeni okna Mode Switch and AT/AF (Zména rezimu a AT/AF) (strana 30) nebo AT/AF (strana
32).

. Display SecureSense™ Markers3? (Zobrazit znacky SecureSense). Zaskrtnutim toho policka zobrazite znacky VS2
generované na sekundarnim snimacim kanéle na elektrogramu (viz Waveform Channel Markers (strana 14) (Znacky kanal(
krivky)).

. Tladitko View ST Diagnostics (Zobrazit diagnostiku ST). Dostupné pfi zobrazeni sou¢asné komorové epizody u piistrojl
s funkci ST Monitoring Phase 2 (strana 200) (Funkce monitorovani ST faze 2). Otevie okno ST Diagnostics (Diagnostika
ST).

. Tla¢itko Print (Tisk). Tiskne informace o epizodé a ulozeném elektrogramu.

Poznamka

Zone Nearest Detection (Z6na nejblize detekci). Podrobnosti epizody pro nesetrvalé epizody VT/VF specifikuji zénu
nejblize detekci v diagnostickém okné. Tato zéna je definovana jako frekvenéni zéna, ve které by byla klasifikovana
arytmie, pokud by pokracovala a pokud by se sinusovy rytmus neobrétil.

Pristup lze ziskat z: (CRT-D (strana 167), dvoudutinové ICD (strana 168), jednodutinové ICD (strana 168)) tlacitko
Episodes (Epizody) > karta VT/VF Episodes (Epizody VT/VF) nebo karta Other Episodes (Ostatni epizody) > tlacitko Specific
Episode Detail (Podrobnosti o ur¢ité epizodé).

Pristup lze ziskat z: (CRT-P, dvoudutinové kardiostimulatory (strana 169) a jednodutinové kardiostimulatory (strana 169))
tlacitko Episodes (Epizody) > karta Episodes (Epizody) nebo karta Other Episodes (Ostatni epizody) > tlacitko Specific Episode
Detail (Podrobnosti o ur€ité epizodg).

ATP Therapy Details (Podrobnosti terapie ATP)

V okné ATP Therapy Details (Podrobnosti terapie ATP) obsahuje seznam délek cyklu salvy impulz( (BCL) prvni a posledni vydané
salvy impulz ATP a uspésné BCL pro véechny terapie ATP.

Dostupné u: CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168), jednodutinovych ICD (strana 168)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes> karta VT/VF Episodes nebo karta Other Episodes > tla¢itko Specific Episode Detail >
tlacitko ATP Therapy Details

Diagnosis Details (Podrobnosti diagndézy)

V okné Diagnosis Details (Podrobnosti diagnézy) se zobrazuji diagnostické podrobnosti SVT pro aktualni epizodu v dobé vychozi
diagndzy. Podrobnosti zahrnuji vychozi diagnostikovany stav, CL (délku cyklu), Time to Diagnosis (Doba do diagnézy) a Zone
(Pasmo). Pokud se kone¢na diagndza pfistroje 1iSi od vychozi diagndzy, na druhém panelu se zobrazi stav spolu s dalSimi
podrobnostmi kone¢né diagndzy.

Chcete-li ziskat informace o v8ech SVT zjisténych v pribéhu celé epizody, klepnéte na tlacitko SVT Criteria Statistics (strana 26)
(Statistika kritérii SVT).

27 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.

28 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.

29 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.

30 Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.

3! Dostupné u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD.

32 Dostupné u CRTP a dvoudutinovych kardiostimulétor(i.

33 K dispozici u pFistrojli s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni ruseni RV elektrody SecureSense).
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Poznamka

No. of SVT Diagnoses (Pocet diagn6z SVT). Jedna se o pocet epizod v aktudlnim adresari, které byly urceny jako SVT
béhem celé epizody. ¢. Parametr ,No. of SVT Diagnoses" (PoCet diagndz SVT) se lisi od parametru ,,SVT Diagnoses in
Episodes* (Diagnézy SVT v epizodéach) zobrazovaného v okné SVT Diagnosis Summary Morphology Template Details
(strana 27) (Podrobnosti o souhrnu diagnéz SVT a $abloné morfologie), ktery predstavuje pocet, kolikrat pristroj
diagnostikoval SVT, i kdyz kone¢nou diagnézou epizody bylo VT/VF.

Dostupné v: CRT-D (strana 167), dvoudutinové ICD (strana 168), jednodutinové ICD (strana 168)

Pristup z: Tla¢itko Episodes > karta VT/VF Episodes nebo karta Other Episodes > tla¢itko Specific Episode Detail > tlacitko
Diagnosis Details

SVT Criteria Statistics (Statistika kritérii SVT)

Okno SVT Criteria Statistics (Statistika kritérii SVT) uvadi po€et diagn6z SVT a naméfenych hodnot kritéria rozliSovani SVT pro
vybranou epizodu.

Dostupné u: CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168), jednodutinovych ICD (strana 168)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes > karta VT/VF Episodes nebo karta Other Episodes > tla¢itko Specific Episode Detail >
tlacitko Diagnosis Details > tlacitko SVT Criteria Statistics

Episode Tree (Strom epizod)
Okno Episode Tree (Strom epizod) je grafickym souhrnem novych epizod tachykardie (zjisténych od posledniho smazéni
diagnostickych Gdajd do posledniho naditani).

Toto okno zobrazuje grafickou distribuci véech epizod VT/VF kategorizovanych do jednotlivych pasem nebo ,,vétvi*
naprogramované terapie (napfiklad VT-1, VT-2, VF, SVT Timeout). V horni €asti kazdého pasma se nachazi tlacitko Episode,
kterym se zobrazuje pocet epizod zaznamenanych v daném pasmu a informace, zda existuje pfifazeny ulozeny elektrogram.

Pod kazdym tlagitkem Episode (Epizoda) se nachazi tlatitko Diagnosis (Diagn6za) v podobé listli, které zobrazuji diagnézu kazdé
epizody (viz Typy list( v tabulce nize). Byla-li vydana terapie pro VT nebo VF, poté jsou nize uvedeny vysledky terapie.

U pfistrojd s funkci Non-sustained VT/VF Episode (strana 196) (Funkce nesetrvalych epizod VT/VF) obsahuje Strom epizod také
sloupec ,,Non-Sustained" (Nesetrvalé), ktery zobrazuje pocet epizod VT/VF, u kterych tachyarytmie prekroCila Sest cykld, ale
nepresahla limit pro detekci (specifikovany v nastaveni parametru No. Intervals (Pocet interval(l)).

Chcete-li zobrazit parametr Epizode Detail (strana 24) (Podrobnosti epizody) vSech epizod v dané kategorii, klepnéte na
libovolné tlagitko v okné. DalSi epizody v dané kategorii Ize zobrazit klepnutim na tlacitko Previous/Next v okné podrobnosti.

Tabulka 14. Definice list( ve stromu epizod

Typ listu Nachazi se v pasmu Definice listu

SVT VT, VT-1, VT-2 Supraventrikularni tachykardie

NSVT34 VT, VT-1, VT-2, SVT Timeout Nesetrvald komorova tachykardie (bez vydani terapie)

RV Lead Noise (Ruseni RV VT, VT-1, VT-2, VF Ruseni RV elektrody definovano algoritmem SecureSense™
elektrody)3® inhibuje terapii

VT VT, VT-1, VT-2, SVT Timeout Komorova tachykardie

NSVF VF Nesetrvald komorova fibrilace (bez vydani terapie)

VF VF Komorova fibrilace

VT, VT-1, VT-2 SVT Timeout (Casovy limit SVT) Vyskytuje se v pasmech VT, VT-1 nebo VT-2

Dostupné v: CRT-D (strana 167), dvoudutinové ICD (strana 168), jednodutinové ICD (strana 168)

Pristup z: tlacitko Episodes (Epizoda) > karta Episode Tree (Strom epizod)

Logs (Protokoly)

Okno Logs (Protokoly) (k dispozici u CRT-P, dvoudutinovych kardiostimulator( a jednodutinovych kardiostimulatort) zobrazuje
kompilace zaznamenanych epizod od posledniho smazani diagnostickych dajli do posledniho nacteni. Okno obsahuje:

= Tlagitko Triggers List (Seznam spoustécil), které zobrazuje vSechna nastaveni Episode Settings (strana 145) (Nastaveni
epizody) povolené pti poslednim &teni epizod a pocet vyskytl kazdé epizody. Stisknutim tohoto tlagitka oteviete okno
Episode Triggers (strana 148) (Spoustéce epizody) k programovani.

= AMS Logs (Protokoly AMS). Obsahuje souhrn diagnostickych informaci pro AMS epizody. Stisknutim tohoto tla¢itka
oteviete okno AMS Log (strana 31) (Protokol AMS).

34 U epizod v pasmu VT/VF odkazuje NSVT nebo NSVF na rytmy VT/VF, které prekrogily nastaveni parametru No. Intervals (Poget intervali), ale nemély za nasledek dodani
terapie. Tento sloupec je tfeba odlisit od sloupce ,Non-sustained“ (Nesetrvalé) ve stromu epizod, ktery zaznamenava VT/VF, kde tachyarytmie prekroCila Sest cykld, ale
nedoséhla poctu intervalll pro detekci (specifikovaném v parametru No. Intervals).

35 K dispozici u pFistrojli s funkci SecureSence™ RV Lead Noise Discrimination (Rozligeni ruseni RV elektrody SecureSense).
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Tla¢itko Device Reversions (Reverze pfistroje), které zobrazuje typ a pocet reverzi a datum a €as poslednich reverzi. Jsou
zde rovnéz uvedeny resety.

Dostupné u: CRT-P, dvoudutinovych kardiostimulator( (strana 169), jednodutinovych kardiostimulator( (strana 169)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes (Epizody) > karta Logs (Protokoly)

Logs & Summaries (Protokoly a souhrny)

Okno Logs & Summaries (Protokoly a souhrny) (k dispozici u CRT-D, dvoudutinovych ICD a jednodutinovych ICD) zobrazuje
kompilace zaznamenanych epizod od posledniho smazani diagnostickych (dajd do posledniho nadteni. Okno obsahuje:

Tladitko Triggers List (Seznam spoustéci), které zobrazuje véechna nastaveni Episode Settings (strana 145) (Nastaveni
epizody) povolena pfi poslednim &teni epizod a poCet vyskytd kazdé epizody. Stisknutim tohoto tladitka oteviete okno
Episode Triggers (strana 148) (Spoustéce epizody) k programovani.

Tlac¢itko SVT Diagnosis Summary and Morphology Template (Souhrn diagnézy SVT a morfologicka $ablona), které zobrazi
vSechny epizody SVT kategorizované podle parametr(i Rate Branch (strana 98) (Rozsah frekvence) a Zone Configuration
(strana 93) (Konfigurace zdny) a souhrn aktivit Morphology Template Update (Aktualizace $Sablony morfologie). Volbou
tohoto okna otevrete okno SVT Diagnosis Summary & Morphology Template Details (strana 27) (Podrobnosti o souhrnu
diagndzy SVT a Sabloné morfologie). Rozsahy frekvence obsahuiji:

- AF/AFL (V<A) (Siriova fibrilace/sitiovy flutter). Pocet epizod VT-1/VT-2 v rozsahu frekvence V<A.
- Sinus (V=A). Pocet epizod VT-1/VT-2 v rozsahu frekvence V=A.

- VT (V>A). Pocet epizod VT-1/VT-2 v rozsahu frekvence V>A.

- SVT Episodes (Epizody SVT). Pocet epizod VT-1/VT-2 s inhibovanymi v§emi diagnézami VT/VF.

Tla¢itko HV Charging/Non-sustained RV Lead Noise (Nabfjeni HV/Nesetrvalé ruseni RV elektrody), které zobrazuje pocet
HV nabiti a u pfistrojd s funkci SecureSense™ RV Lead Noise Discrimination (strana 199) (Funkce rozlieni ruseni
elektrody RV SecureSense) i celkovy pocet nesetrvalych elektrodovych epizod. Volbou tohoto okna oteviete okno HV
Charging & Non-sustained RV Lead Noise Details (Podrobnosti o nabijeni HV/nesetrvalém ruseni RV elektrody).

Tladitko Therapy Summary (Souhrn terapie), které zobrazuje pocet ATP a vybojd vydanych pro kazdou konfiguraci pasma,
posledni méfeni impendance HV elektrody, polet pferusenych vybojll a vysledky ATP terapie u pfistrojd s funkci ATP
Therapy Prior to Charging (Terapie ATP pred nabijenim) a ATP Therapy While Charging (Terapie ATP béhem nabijeni)
(strana 185). Pokud neni parametr Zone Configuration (Konfigurace pasma) nastaven na Off (Vypnuto), vyb&rem tohoto
okna oteviete okno Therapy Summary Details (strana 28) (Podrobnosti o souhrnu terapie).

Tla¢itko Device Reversions (Reverze pfistroje), které zobrazuje typ a pocet reverzi a datum a €as poslednich reverzi. Jsou
zde rovnéz uvedeny resety.

Dostupné u: CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168), jednodutinovych ICD (strana 168)

Pristup lze ziskat z: tlaCitko Episodes (Epizody) > karta Logs & Summaries (Protokoly a souhrny)

SVT Diagnosis Summary & Morphology Template Details (Podrobnosti souhrnu
diagnézy SVT a Sablony morfologie)

Podrobnosti souhrnu diagnézy SVT & $ablony morfologie se skladaji ze tfi panel:

SVT Diagnosis Summary (Souhrn diagnézy SVT), tabulka zobrazujici vS8echny diagnézy SVT pro v8echna naprogramované
frekvenéni pasma. Seznam zaznamenanych diagndz se lisi dle nastaveni Zone Configuration (Konfigurace pasma), SVT
Discrimination Mode (ReZim rozlisovani SVT) a SVT Upper limit (Horni limit SVT). Cislo v zavorce na zadatku kazdého
sloupce ukazuje celkovy poCet epizod v po¢ate¢ni diagnéze pro dané pasmo VT.

Tabulka 15. Definice souhrnu diagnézy SVT

Zkratka Definice

Fibrilace/flutter sini (V<A) Pocet diagnéz VT-1 nebo VT-2, kde sifiova frekvence byla vyssi nez komorovéa frekvence.
Sinus Tach (Sinusovéa tachykardie) Pocet diagnéz VT-1 nebo VT-2, kde sifiova frekvence byla stejna jako komorova

(V=A) frekvence.

VT (V>A) Pocet diagnéz VT-1 nebo VT-2, kde sifiova frekvence byla nizsi nez komorova frekvence.
SVT Episodes (Epizody SVT) Pocet epizod VT-1 a VT-2, které maji vSechny diagndzy inhibované.

SVT Diagnoses in Episodes (Diagnézy  Pocet epizod VT-1 a VT-2, které maji diagnézu inhibovanou.
SVT v epizodach).

Diagnoza sinusové tachykardie (V=A)  Celkovy pocet epizod, kde diagnéza VT-1 nastala z dlivodu asociace AV v rozsahu
kvlli AV intervalu frekvence A=V.

Poznamka

Diagno6zy v epizodach. Jedna se o pocet, kolikrét bylo pfistrojem diagnostikovano SVT, i kdyzZ byla kone¢né& diagnéza
epizody stanovena na VT/VF. Parametr ,,Diagnosis in Episodes” (Diagnéza v epizodach) se |iSi od parametru ,,No. of
SVT Episodes” (Pocet epizod SVT) zobrazovaného v okné Diagnosis Details (strana 25) (Podrobnosti diagnézy), ktery
predstavuje pocet epizod v aktualnim adreséfi, které byly urc¢eny jako SVT béhem celé epizody.
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. Discrimination Criteria for SVT Diagnoses (Kritéria rozliSovani pro diagnézy SVT) — tabulka, ktera uvadi, kolikrat bylo
jednotlivé kritérium rozliSovani pouzito pro diagnézu SVT (a k inhibici terapie) nebo kde bylo k inhibici terapie pouzito
zamezeni rytmu bigeminie. Obsahuje téZ tlaCitko, které otevie okno SVT Discrimination Details (strana 95) (Podrobnosti
rozliSovani SVT).

. Morphology Template (Sablona morfologie) obsahuje pokusy Morphology Template Auto Update (Automaticka aktualizace
morfologické $ablony), pocet aktualizaci morfologie uloZzenych elektrogrami morfologickych aktualizaci, ikonu uloZzenych
EGM, pomoci které Ize oteviit Morphology Update Episode Detail (Podrobnosti aktualizace morfologie epizod), datum
posledni ruéni aktivace a tlacitko slouzici k otevieni okna Morphology Window (strana 99) (Okno morfologie).

Dostupné v: CRT-D (strana 167), dvoudutinové ICD (strana 168), jednodutinové ICD (strana 168)

Tla¢itko Episodes (Epizody) > karta Logs & Summaries (Protokoly a souhrny) > tlagitko SVT Diagnosis Summary (Souhrn
diagnézy SVT)

HV Charging Details (Podrobnosti nabijeni HV)

U pfistroji s funkci SecureSense™ RV Lead Noise Discrimination (strana 199) (RozliSeni ru$eni RV elektrody SecureSense)
obsahuje okno HV Charging & Non-sustained RV Lead Noise Details (Podrobnosti nabijeni HV a nesetrvalého ruseni RV
elektrody) dva panely: panel HV Charging Panel (strana 28) (Panel nabijeni HV) a panel Non-sustained RV Lead Noise Details
(strana 28) (Podrobnosti nesetrvalého ruseni RV elektrody). U pfistrojd bez funkce SecureSense™ RV Lead Noise Discrimination
(Rozliseni ruseni RV elektrody SecureSense) obsahuje toto okno pouze panel HV Charging Panel (Panel nabijeni HV).

Panel HV Charging (Nabijeni HV)

Panel Nabijeni HV obsahuje:

. Celkovy pocet vysokonapétovych nabiti

. Rozmezi napéti u vSech nabiti zaznamenanych béhem doby vzorkovani a Zivotnosti

=  Tlacitko odkazujici na parametry Capacitor Maintenance (strana 126) (Udrzba kondenzatoru)

Dostupné u: CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168), jednodutinovych ICD (strana 168)

Non-sustained RV Lead Noise Details (Podrobnosti nesetrvalého ruseni RV elektrody)

Panel Podrobnosti nesetrvalého ruseni RV elektrody obsahuje protokol epizod Non-sustained Lead Noise (NSLN) (Nesetrvalé
ruSeni elektrody), ktery obsahuje celkovy pocet NSLN epizod, datum a ¢as kazdé epizody a ikonu pro ulozeny NSLN elektrogram.
Protokol obsahuje az 32 nejnovéjsich epizod a Ize jej setfidit podle z&hlavi sloupcd.

Dostupné u: U piistroji s funkci SecureSense™ RV Lead Noise Discrimination (strana 199) (Rozligeni ruseni RV elektrody
SecureSense)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes (Epizody) > karta Logs & Summaries (Protokoly a souhrny) > tlacitko HV Charging
(Nabijeni HV)

Therapy Summary Details (Podrobnosti souhrnu terapie)
Okno Therapy Summary Details (Podrobnosti souhrnu terapie) obsahuje:

Pocet terapii ATP a vybojl vydanych v kazdé konfiguraci Zone Configuration (strana 93) (Konfiguraci pasma)

Posledni zmérenou impedanci vysokonapétové elektrody

Informace o zruSenych vybojich

Vysledek terapie ATP pro kazdou konfiguraci pasma

Grafy reprezentujici poGet salv ATP vydanych pfi kazdé GspéSné terapii pro Terapii 1 a Terapii 2 (k dispozici u pfistrojl

s funkci ATP Therapy Prior to Charging and ATP Therapy While Charging (strana 185) (Terapie ATP pred nabijenim

a terapie ATP b&hem nabijenf).

. Zivotnost ATP v pasmu VF zobrazujici celkovy po&et vydanych terapii ATP a jejich efekt na ukon&eni VF (k dispozici

u piistroji s funkci ATP Therapy Prior to Charging and ATP Therapy While Charging (Terapie ATP pted nabijenim a terapie
ATP béhem nabijeni)).

Dostupné u: CRT-D (strana 167), dvoudutinovych ICD (strana 168), jednodutinovych ICD (strana 168)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Episodes (Epizody) > karta Logs & Summaries (Protokoly a souhrny) > tlacitko Therapy Summary
(Souhrn terapie)
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Diagnostika

Obsah:

Frekvence (strana 29)

Conduction (Vedeni) (strana 30)

Mode Switch and AT/AF (Zména rezimu a AT/AF) (strana 30)

Exercise & Activity (Cviceni a aktivita) (strana 33)

ST Monitoring (Monitorovani ST) (strana 33)

CorVue™ Congestion Monitoring (Monitorovani kongesce CorVue) (strana 40)

Viz také:
. Clear Diagnostics (Smazat diagnostiku) (strana 158)

Pristup lze ziskat z: Tla¢itko Diagnostics

Frekvence
Karta Rates v okné Diagnostics obsahuje ¢tyfi panely:

= Atrial Heart Rate Histogram (Histogram sifiové srde¢ni frekvence) (strana 29)
. Diagnostika udalosti (strana 29)

. Celkova doba zaznamu a celkovy ¢as u AMS nebo AT/AF

. Posledni pre¢tena data

Pfistup z: tlaCitko Diagnostics (Diagnostika > karta Rates (Hodnoty)

Atrial Heart Rate Histogram (Histogram sifiové srdecni frekvence)

Histogram sifiové srdecni frekvence ilustruje rozlozeni vSech sifiovych stimulovanych a snimanych udalosti podle frekvence
(min't) zaznamenané od posledniho vymazani3é diagnostiky. Kazdy sloupec histogramu pfedstavuje procentualni hodnotu ¢asu,
po ktery spontanni nebo stimulovana frekvence pacienta spadala do specifického rozsahu frekvenci. Kazdy sloupec je rozdélen
do barevné oznadenych segment( uréujicich ¢ast, ktera byla stimulovana nebo snimana.

Zobrazeni histogramu obsahuje rovnéz nastaveni urlitych parametr( frekvence, legendu histogramu, procento celkového ¢asu
zaznamu pfi Max Track Rate (strana 71) (Maximalni frekvence AV synchronni stimulace) a procento vSech sifiovych
stimulovanych udalosti, coz jsou udalosti overdrive AP, stimulované podle AF Suppression™ Algorithm (strana 90) (Algoritmus
AF Suppression), je-li parametr AF Suppression (Potlaceni AF) nastaven na On (Zapnuto).

Pokud je parametr Sensor (Senzor) naprogramovan na hodnotu On (Zap.) nebo Passive (Pasivni), v kazdém rozsahu frekvence se
zobrazi Zluta te¢ka. Poloha tecky ve sloupcovém grafu predstavuje procentualni hodnotu stimulovanych udalosti, které by vznikly
v pfipadé, Ze frekvence by byla stanovena vyhradné podle odezvy senzoru ¢innosti.

Udalosti

Zobrazeni Events obsahuje:

. Souhrn procent ¢asu, po ktery dochazelo ke stimulovani a spousténi vSech udalosti, a to jak pro aktualni ¢as snimani, tak
po dobu Zivotnosti zafizeni®’, a

. Sloupcovy graf, ktery zobrazuje procentualni hodnotu celkového €asu, vzorkovaného pro kazdy typ udalosti. Zobrazeni
Events s typem udalosti AS-VS v 94 % tedy oznacuje, Zze béhem posledniho vzorkovaciho obdobi (definovano pod grafem)
bylo 94 % vSech udalosti typu AS-VS. Vypocet procentudlni hodnoty je zalozen na ¢asu vzorkovanych udalosti, rozdélenych
podle celkovych poétl histogramu.

Souhrn v8ech stimulovanych udalosti popsanych v nasledujici tabulce je uveden nad grafem Events (Udalosti).

Tabulka 16. Vysvétleni Gidajd souhrnu udalosti

Symbol souhrnu udalosti Dvoudutinové reZzimy Jednodutinové rezimy
AP AP-VP + AP-VS AP
VP AS-VP + AP-VP VP
RVP AS-RVP + AP-RVP Neuziva se
BP AS-BP + AP-BP Neuziva se
VSt AS-VSt + AP-VSt st
Vedeni AV AP-VS + AS-VS NeuZivé se

Events histogram (Histogram udalosti) nezahrnuje ¢as AMS.
Typy biventrikularnich udéalosti zahrnuiji:

. AS-RVP. Sini snimané, pravou komorou stimulovana
. AP-RVP. Sini stimulovana, pravou komorou stimulovana

36 Pokud do$lo ke zmé&né rezimu, nezaznamenavé Heart Rate Histogram (Histogram srde&ni frekvence) zadné udalosti. Udalosti, ke kterym dojde b&hem PMT Response
(Odpovéd PMT) a PVC Response (Odpovéd PVC), nevedou k aktualizaci histogramu sifiové srde¢ni frekvence (Atrial Heart Rate Histogram).
37 Zahrnuje udalosti b&hem Auto Mode Switch (Pfepnuti automatického rezimu).
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. AS-BP. Sini snimané, biventrikularné stimulovana
. AP-BP. Sini stimulovana, biventrikularné stimulovana.

Dvoudutinové typy udalosti zahrnuji:

AS-VP. Sifiova snimanéa, komorova stimulovana

AS-VS. Sifiova snimana, komorova snimana

AS-VSt. Sifova snimand, komorova spousténa (u snimané udalosti)

AP-VP. Sini stimulovand, komorou stimulovana

AP-VS. Sifiova stimulovana, komorova snimana

AP-VSt. Sifiova stimulovana, komorova spousténa (u snimané udalosti)

PVC. Pred¢asna komorovéa extrasystola (komorova snimana udalost po udélosti VS nebo VP, které nepfedchazi snimana
siflova udalost)

Jednodutinové typy udalosti zahrnuji:

. VS. Snimana komorova udalost
. VP. Komorou stimulovana
= VSt. Komorové spousténéa (u snimané udalosti).

Poznamka

Zaokrouhleni. Hodnoty > 0, ale < 1 jsou ozna&eny jako <1. Cisla od 1 do 10 jsou zaokrouhlena na nejbliz&i
jednomistné desetinné &islo. Cisla od 10 do 99 jsou zaokrouhlovéna na nejblizsi celo¢iselnou hodnotu. Cisla vétsi nez
99 a mensi nez 100 jsou zobrazena jako ,,>99".

Conduction (Vedeni)
Karta Conduction v okné Diagnostics obsahuje ¢tyfi panely:

= Ventricular Heart Rate Histogram (Histogram komorové srde¢ni frekvence) (strana 30)
. Diagnostika interval(l AV (strana 30)

. Celkova doba zaznamu a celkovy ¢as u AMS nebo AT/AF

. Posledni pre¢tena data

Pfistup z: tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta Conduction (Vedeni)

Ventricular Heart Rate Histogram (Histogram komorové srdecni frekvence)

Histogram komorové srdeéni frekvence ilustruje rozlozeni vdech komorovych stimulovanych a snimanych udalosti podle frekvence
(min't) zaznamenané od posledniho vymazani3® diagnostiky. Kazdy sloupec histogramu pfedstavuje procentualni hodnotu ¢asu,
po ktery spontanni nebo stimulovana frekvence pacienta spadala do specifického rozsahu frekvenci. Kazdy sloupec je rozdélen
do barevné oznalenych segmentd uréujicich ¢ast, ktera byla stimulovana nebo snimana nebo ktera byla oznatena jako PVC.

Zobrazeni histogramu obsahuje rovnéz nastaveni urc¢itych parametrd frekvence, legendu histogramu, procento celkového ¢asu
zédznamu pii Max Track Rate (strana 71) (Maximalni frekvence AV synchronni stimulace) a pocet detekci PMT (strana 89) (je-li
aktivovan parametr PMT Response (Odezva na PMT)).

Pokud je parametr Sensor (Senzor) naprogramovan na hodnotu On (Zap.) nebo Passive (Pasivni), v kazdém rozsahu frekvence se

zobrazi Zluta tecka. Poloha tecky ve sloupcovém grafu predstavuje procentualni hodnotu stimulovanych udalosti, které by vznikly
v pfipadg, Ze frekvence by byla stanovena vyhradné podle odezvy senzoru ¢innosti.

AV Intervals (Intervaly AV)
Zobrazeni AV Intervals (Intervaly AV) je k dispozici v dvoudutinovych rezimech a obsahuje:

. Procento véech stimulovanych interval(l AV a pocet interval(l VS-AS, které byly krat$i nez 80 ms.

. Sloupcovy graf, ktery zobrazuje rozlozeni véech zaznamenanych intervald AV podle trvani intervalu. Kazdy sloupec
histogramu predstavuje procentualni hodnotu ¢asu, po ktery interval AV pacienta spadal do doby specifické trvani intervalu.
Kazdy sloupec je rozdélen do barevné oznatenych segmentl uréujicich ¢ast, kterd byla stimulovana nebo snimana.

Mode Switch and AT/AF (Zména rezimu a AT/AF)

Toto okno zobrazi okno Mode Switch (strana 30) (Zména rezimu), pokud je aktivni parametr Auto Mode Switch (Automaticka
zména rezimu), nebo okno AT/AF (strana 32), jestlize je vypnut parametr Auto Mode Switch (Automatickd zména rezimu).

Mode Switch (Zména rezimu)

Karta Mode Switch (Zména rezimu) v okné Diagnostics (Diagnostika) je k dispozici v pfipadé, Ze je aktivovan parametr Auto
Mode Switch (strana 89) (Automatickd zména rezimu). Okno obsahuje:

AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) (strana 31)

Souhrn AMS (strana 31)

Komorové frekvence béhem AMS (strana 31)

Tlac¢itko AMS Log (Protokol AMS) a AT/AF Log (Protokol AT/AF) (strana 31), které otevira okno AMS Log (Protokol AMS).
Tlacitko AT/AF Alerts (Vystrahy AT/AF), které otevira okno AT/AF Alert Triggers (strana 141) (Spoustéce vystrah AT/AF) pro
nastaveni parametru AT/AF Alert Notification (Upozornéni na vystrahu AT/AF)

38 Histogram nezahrnuje udalosti, které se vyskytly v priib&éhu Auto Mode Switch.
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. Celkova doba zaznamu a celkova doba u AMS
. Posledni pre¢tena data

Pfistup z: tlaCitko Diagnostics (Diagnostika) > karta Mode Switch (Spina¢ rezimu)

AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF)

Okno AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) zobrazuje graf procentualni hodnoty zatizeni AT/AF v pribéhu intervalu 52 tydn(. Kazdy

datovy bod na grafu se rovna procentualni hodnoté ¢asu, po ktery byl pacient v AT/AF po sedmidenni obdobi.

Kromé toho zobrazeni ukazuje dvé hodnoty:

= AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF). Procentudlni hodnota ¢asu, po ktery bylo detekovano AT/AF od posledniho vynulovani
diagnostiky (viz Clear Diagnostics (strana 158) (Smazat diagnostiku)).

. Total AT/AF Burden (Celkové zatizeni AT/AF). Procentudlni hodnota ¢asu, po ktery bylo detekovano AT/AF od posledniho
vynulovani trend( (tj. od posledniho stisknuti tladitka Clear Trends (strana 158) (Smazat trendy)).

Poznamka

Stisknete-li tlagitko Clear Diagnostics (strana 158) (Smazat diagnostiku) v okné Wrap-up™ Overview (strana 157)
(Prehled Wrap-Up), trend AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) se nevymaze.

Hodnota Total AT/AF Burden (Celkové zatizeni AT/AF) se vypocitavéa na zékladé veSkerych informaci v databazi Trends
(Trendy). To maZe prekrodit zobrazeni 52 tydn( v grafu AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF).

Souhrn AMS

AMS Summary obsahuje informace o ¢innosti zmény rezimu, véetné dvou histogram:

. Peak A Rate Kazdy sloupec predstavuje nékolik epizod zmény rezimu, ke kterym doslo pfi filtrované sifiové frekvenci
v rozsahu frekvenci.
. Duration (Doba trvanf). Kazdy sloupec ptedstavuje nékolik epizod, ke kterym do$lo v priibéhu jednoho rozsahu doby trvani.

Procentualni hodnota zmény rezimu predstavuje ¢as, po ktery je pfistroj ve stavu zmény rezimu, vydélené celkovym ¢asem
vzorkovani. Histogram nezobrazi probihajici epizodu AMS.

Komorové frekvence béhem AMS

Panel V Rates During AMS obsahuje histogram ilustrujici komorovou aktivity b&hem zmén rezim. Histogram slouzi k uréeni, zda
algoritmus zmény rezimu Uspésné potlacil vysokou komorovou stimulaci.

Kazdy sloupec predstavuje procento celkového ¢asu, b&hem kterého komorové udalosti spadaly do specifického rozsahu
frekvenci. Kazdy sloupec je rozdélen na komorou stimulované (VP) a komorou snimané (VS) udalosti.

Poznamka

Zaokrouhleni. Hodnoty >0, ale <1 jsou oznaceny jako <1. Cislice od 1 do 10 jsou zaokrouhlovéany na nejblizsi
jednogiselné desetinné misto. Cisla od 10 do 99 jsou zaokrouhlovana na nejbliz&i celo&iselnou hodnotu. Cisla vétsi
nez 99 a mensi nez 100 jsou zobrazena jako ,>99".

AMS Log (Protokol AMS) a AT/AF Log (Protokol AT/AF)

Toto okno zobrazi okno AMS Log (strana 31) (Protokol AMS), pokud je aktivni parametr Auto Mode Switch (Automatické zména
rezimu), nebo okno AT/AF Log (strana 32) (Protokol AT/AF), jestlize je vypnut parametr Auto Mode Switch (Automaticka zména
rezimu).

Protokol AMS

AMS Log uvadi seznam udalosti zmény rezimu, které jsou ulozeny v paméti pristroje.
Protokol obsahuje pét sloupci. Chcete-li zménit pofadi tfidéni, zvolte tlaCitko na hornim okraji pozadovaného sloupce.

. EGM. (strana 15) Ikona IEKG oznaduje, Ze epizoda byla ulozena do zdznamu v protokolu. Klepnutim na tla¢itko s ikonou
|ze zobrazit volbu Episode Detail (strana 23) (Podrobnosti epizody).

Datum

Cas

Vrcholovou sffiovou frekvenci

Dobu trvéani

Peak Ventricular Rate during the episode (Vrcholova komorova frekvence béhem epizody) (u pfistrojd s funkci Enhanced
AT/AT Diagnostics (strana 190) (Zdokonalena diagnostika AT/AF)).

Kapacita. AMS Log mUzZe ulozit az 32 udalosti. Epizoda s nejdel$im trvanim, sifiova epizoda s nejvyssi frekvenci a prvnich
16 udalosti se zmrazi v paméti pristroje (tyto (daje ale Ize vymazat). Zbyvajici udalosti jsou zaznamenavany ,nepretrzité“. To
znamena, Ze pokud je zaplnéna pamét, udalosti jsou i nadale zaznamenavany a star$i udalosti se nikdy neprepisuji.

Poznamka

Zaokrouhlenf. Hodnoty >0, ale <1 jsou oznaceny jako <1. Cislice od 1 do 10 jsou zaokrouhlovény na nejbliz&i
jednogiselné desetinné misto. Cisla od 10 do 99 jsou zaokrouhlovana na nejbliz&i celo&iselnou hodnotu. Cisla vétsi
nez 99 a mensi nez 100 jsou zobrazena jako ,,>99".
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AT/AF

Karta AT/AF (sitiova tachykardie/sifiova fibrilace) v okné Diagnostics je k dispozici v pfipadé, Ze je parametr Auto Mode Switch
nastaven na Off (Vyp). Okno obsahuje:

AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) (strana 31)

Souhrn AT/AF (strana 32)

V Rates During AT/AF (strana 32) (Komorové frekvence v priibéhu AT/AF)

Tlac¢itko AT/AF Log (strana 32) (Protokol AT/AF), které otevira okno AT/AF Log (Protokol AT/AF).

Tlacitko AT/AF Alerts (Vystrahy AT/AF), které otevira okno AT/AF Alert Triggers (strana 141) (Spoustéce vystrah AT/AF) pro
nastaveni parametru AT/AF Alert Notification (Upozornéni na vystrahu AT/AF).

=  Celkova doba zdznamu a celkové doba u AT/AF

L] Posledni prectenéa data

Viz také:
. AT/AF Definition (Definice AT/AF) (strana 33)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta Mode Switch (Zména rezimu)

AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF)

Okno AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) zobrazuje graf procentualni hodnoty zatizeni AT/AF v priibéhu intervalu 52 tydnd. Kazdy

datovy bod na grafu se rovna procentualni hodnoté ¢asu, po ktery byl pacient v AT/AF po sedmidenni obdobi.

Kromé toho zobrazeni ukazuje dvé hodnoty:

= AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF). Procentudlni hodnota ¢asu, po ktery bylo detekovano AT/AF od posledniho vynulovani
diagnostiky (viz Clear Diagnostics (strana 158) (Smazat diagnostiku)).

. Total AT/AF Burden (Celkové zatizeni AT/AF). Procentudlni hodnota ¢asu, po ktery bylo detekovano AT/AF od posledniho
vynulovani trend (tj. od posledniho stisknuti tladitka Clear Trends (strana 158) (Smazat trendy)).

Poznamka

Stisknete-li tla¢itko Clear Diagnostics (strana 158) (Smazat diagnostiku) v okné Wrap-up™ Overview (strana 157)
(Prehled Wrap-Up), trend AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF) se nevymaze.

Hodnota Total AT/AF Burden (Celkové zatizeni AT/AF) se vypocitava na zékladé veSkerych informaci v databazi Trends
(Trendy). To miize prekroCit zobrazeni 52 tydn( v grafu AT/AF Burden (Zatizeni AT/AF).

Souhrn AT/AF
Zobrazeni AT/AF Summary uvadi celkovy pocet zjisténych epizod AT/AF a obsahuje dva histogramy:

. Peak A Rate Kazdy sloupec predstavuje nékolik udalosti AT/AF, ke kterym doSlo pti sifiové frekvenci v rozsahu frekvenci.
. Duration (Doba trvanf). Kazdy sloupec predstavuje nékolik udalosti AT/AF, ke kterym doslo v priibéhu jednoho rozsahu
doby trvani.

V Rates During AT/AF (Komorové frekvence béhem AT/AF)

Panel V Rates During AT/AF (Komorové frekvence béhem AT/AF) obsahuje histogram ilustrujici komorovou aktivity béhem epizod
AT/AF.

Kazdy sloupec predstavuje procento celkového ¢asu, b&hem kterého komorové udalosti spadaly do specifického rozsahu
frekvenci. Kazdy sloupec je rozdélen na komorou stimulované (VP) a komorou snimané (VS) udalosti.

Poznamka

Zaokrouhlenf. Hodnoty >0, ale <1 jsou oznaceny jako <1. Cislice od 1 do 10 jsou zaokrouhlovany na nejblizsi
jednogiselné desetinné misto. Cisla od 10 do 99 jsou zaokrouhlovana na nejbliz&i celo&iselnou hodnotu. Cisla vétsi
nez 99 a mensi nez 100 jsou zobrazena jako ,>99".

Protokol AT/AF

AT/AF Log uvadi vSechny udalosti uloZzené v paméti pfistroje.
Protokol obsahuje pét sloupcd. Chcete-li zménit poradi protokolu, zvolte tladitko na hornim okraji poZzadovaného sloupce.

. EGM (IEKG). (strana 15) lkona IEKG oznacuje, ze epizoda byla ulozena do zaznamu v protokolu. Klepnutim na tlacitko

s ikonou Ize zobrazit volbu Episode Detail (strana 24) (Podrobnosti epizody).

Datum

Cas

Vrcholovou sifiovou frekvenci

Dobu trvani

Peak Ventricular Rate during the episode (Vrcholova komorova frekvence b&hem epizody) (u pfistrojd s funkci Enhanced
AT/AT Diagnostics (strana 190) (Zdokonalené diagnostika AT/AF)).

Kapacitu. AT/AF Log (Protokol AT/AF) mize ulozit az 32 udalosti. Epizoda s nejdel$im trvanim, epizoda s nejvy$si frekvenci a
prvnich 14 udalosti se zmrazi v paméti pfistroje (tyto Gdaje ale Ize vymazat). Nasledujicich 16 udélosti je zaznamenavano
,nepretrzité“. To znamend, Ze pokud je zaplnéna pamét, udalosti jsou i nadéale zaznamenavany a star$i udalosti se nikdy
neprepisuji.

32



AT/AF Definition (Definice AT/AF)

AT/AF (sifiova tachykardie/sifiova fibrilace) je definovana jako primérna siriova frekvence vy$si nez nastaveni parametru Atrial
Tachycardia Detection Rate (Frekvence detekce sifiové tachykardie, ATDR). Ke stanoveni, zda doSlo k AT/AF, vypocitava pristroj
priimérnou sifiovou frekvenci. Jestlize je tento primér a aktualni frekvence vy$si nez hodnota parametru ATDR, pfistroj
zaznamena jedinou epizodu AT/AT. VypocCet nerozliSuje mezi tachykardii a fibrilaci.

Exercise & Activity (Cvi¢eni a aktivita)
Karta Exercise & Activity (Cviceni a aktivita) v okné Diagnostics (Diagnostika) obsahuje:

L] Denni cvi¢eni (strana 33)

= Celkova denni aktivita (strana 33)

. Tla¢itko Diagnostic Tools (Nastroje pro diagnostiku), které zobrazuje cilovou srde¢ni frekvenci a otevira okno Exercise &
Activity Diagnostic Tools (strana 33) (Nastroje pro diagnostiku cviceni a aktivity).

=  Celkovou dobu zédznamu

L] Posledni prectenéa data

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta Exercise & Activity (Cviceni a aktivita)

Denni cviceni

Trend celkového denniho cviceni je sloupcovy graf, ktery signalizuje, jak moc pacient cvicil kazdy den b&hem poslednich 30 dni.
Cviceni je aktivita trvajici déle nez jednu minutu a konc¢i poté, co byla aktivita prerusena na dvé minuty. Trend znazorfiuje
mnozstvi ¢asu, po které se pacient kazdy den pfi cvi€eni pfiblizoval své maximalni srde¢ni frekvenci. Algoritmus vypo&itavajici
srdecni frekvenci zabraruje pocitani vysokych srde¢nich frekvenci nebo vysokych hodnot senzoru srde¢ni aktivity, které nejsou
spojeny s cvi€enim. Prvnich 48 hodin po implantaci se vyuziva ke stanoveni zakladni srde¢ni frekvence a az do ukon&eni tohoto
intervalu nebudou k dispozici zadné daje trendu.

Kazdy histogram je rozdélen na oblasti ,,lehké”, ,stfedni* a ,intenzivni* aktivity. Prifazovani do kazdé kategorie je zaloZzeno na
parametru Target Heart Rate (strana 33) (Cilova srdecni frekvence) pacienta, ktery se nastavuje v okné Exercise & Activity
Diagnostic Tools (strana 33) (Nastroje pro diagnostiku cviceni a aktivity).

Pokud se zméni stav pacienta, je tfeba upravit parametr Target Heart Rate (strana 33) (Cilova srdecni frekvence) v okné Exercise
& Activity Diagnostic Tools (strana 33) (Nastroje pro diagnostiku cvieni a aktivity).

Celkova denni aktivita

Trend celkové denni aktivity je sloupcovy graf, ktery signalizuje, kolik hodin kazdy den byl pacient ,,aktivni“ béhem poslednich
30 dni. U tohoto trendu se termin ,,Aktivita“ definuje jako vstup do senzoru, ktery prekraCuje klidovou srdeéni frekvenci. Tato
prahova frekvence se uréuje pomoci postupu Activity Recalibration (strana 33) (Opakovana kalibrace aktivity), ktery se provadi
v okné Exercise & Activity Diagnostic Tools (strana 33) (Néastroje pro diagnostiku cviceni a aktivity).

Trend celkové denni aktivity zahrnuje jak ,aktivitu* (vstup senzoru pfekracuje jisty prah), tak ,cvi¢eni* (maximalni srde¢ni
frekvence priblizujici se cilové srde¢ni frekvenci pacienta, jak je definovano v trendu Daily Exercise Training (strana 33) (Denni
cviceni).

Pokud se zméni stav pacienta, je tfeba provést opakovanou kalibraci prahové hodnoty aktivity v okné Exercise & Activity
Diagnostic Tools (strana 33) (Nastroje pro diagnostiku cviCeni a aktivity).

Exercise & Activity Diagnostic Tools (Nastroje pro diagnostiku cviCeni a aktivity)

Okno Exercise & Activity Diagnostic Tools (Nastroje pro diagnostiku cvieni a aktivity) nabizi dvé funkce:

Target Heart Rate (Cilova srdecni frekvence)

Nastaveni Target Heart Rate (Cilova srde¢ni frekvence) urcuje, které hodnoty srde¢ni frekvence jsou povazovany za ,cvi¢eni*

v trendu Daily Exercise Training (strana 33) (Denni cvi€eni) (od ,,lehkého* po ,,namahavé”). Hodnota Target Heart Rate (Cilova
srdecni frekvence) je procento maximalni srdecni frekvence pacienta (220 min* minus vék pacienta) jak je definovano pomoci
nastaveni Birth Date (Datum narozenfi) pacienta v okné Patient Data (Udaje o pacientovi).

Programer voli nominalni procento maximalni srde¢ni frekvence, ale toto nastaveni Ize zménit. Chcete-li pouzit nominalni
cilovou srde¢ni frekvenci programeru, klepnéte na tlacitko Select Nominal Target Rate (Zvolit nominalni cilovou srde¢ni
frekvenci).

Pokud neni k dispozici vék pacienta, stisknétle tlaCitko See Patient Data parameters ... (Zobrazeni parametr( dat pacienta...),
které otevira okno Patient Data (strana 20) (Udaje o pacientovi), a zadejte pacientovo datum narozeni.

Activity Recalibration (Opakovana kalibrace aktivity)

Tlac¢itkem Activity Recalibration (Rekalibrace aktivity) se opakuje kalibrace klidové frekvence pacienta. Tento vypocet je
pouzivan pfi stanoveni Grovné aktivity, ktera se povazuje za ,klidovou* nebo ,aktivitu“, jak je vyneseno na trendu Total Daily
Activity (strana 33) (Celkova denni aktivita).

Monitorovani ST
Karta ST Monitoring (Monitorovani ST) v okné Diagnostics (Diagnostika) umoZiuje zobrazit diagnostické Gdaje, mezi ktera patfi:

= ST Deviation Trend (strana 34) (Trend odchylky ST).
= Tlagitko ST Histogram Data (strana 34) (Udaje histogramu ST), které zobrazi souhrn dat za pfedchozich sedm dn0.
Stisknutim tohoto tlacitka oteviete okno ST Historgram Data (strana 34) (Udaje histogramu ST).
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= Tlacitko ST Episode Log (strana 34) (Protokol epizod ST), které zobrazi souhrn udalosti epizod ST a typy3® udalosti epizod
ST. Stisknutim tohoto tladitka oteviete okno ST Episode Log (strana 34) (Protokol epizod ST).

=  Go to Setup (Prejit na nastaveni). Stisknutim tohoto tlacitka oteviete okno ST Monitoring Setup (strana 35) (Nastaveni
monitorovani ST).

= View ST Diagnostics* (Zobrazit diagnostiku ST). Stisknutim tohoto tlagitka otevfete okno ST Diagnostics (Today)
(Diagnostika ST (Dnes)).

= Tla&itko Print Trend (Tisk trendu), které vytiskne 1mési¢ni a 6mési¢ni trendy klidovych zén.

K dispozici u: pfistrojd s funkci Monitorovani ST (strana 199)

Pristup z: tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST)

Poznamka

0 zménéach v segmentu ST elektrokardiogramu je znamo, ze jsou ukazatelem kardialnich potizi, jako je napriklad
myokardialni ischemie a akutni koronarni syndrom. Peclivé vyhodnotte jakékoli zaznamenané zmény v segmentu ST
spolu s anamnézou pacienta, télesnym vySetfenim a dal$imi klinickymi informacemi, abyste mohli urcit, zda neni
potfeba provést dalsi klinické testy (napf. zatézové vySetfeni). Funkce monitorovani ST by neméla byt pouZzita pro
klinicka rozhodovani jako jedina.

Trend odchylky ST

Trend odchylky ST ukazuje hodnoty rozmezi odchylky ST ziskané za poslednich Sest mésicd, véetné minima, maxima a nejéastéji
se vyskytujicich hodnot odchylky ST pro kazdou ST zénu frekvence srdce. Pro kazdou zénu frekvence srdce jsou k dispozici dvé
okna:

. 1 mésic. Okno jednoho mésice zobrazuje Udaje denni odchylky ST za posledni mésic.
. 6 m&sicl. Okno Sesti mésicl zobrazuje Udaje tydenni odchylky ST ziskané za poslednich $est mésicd.

Pro zobrazeni trendu odchylky ST zvolte poZzadovanou zénu srde¢ni frekvence a bud 1mési¢ni nebo 6mési¢ni zobrazeni za
pomoci tlacitek Heart Rate (Srde¢ni frekvence) a View (Zobrazeni). Pomoci tlacitka Adjust mV Scale (Upravit méfitko mV) a
tlacitek Zoom In (PFibliZit) a Zoom Out (Oddalit) zvétSite ¢i zmenSite rozmezi mV daného trendu.

Pro tisk Gdajd o trendu odchylky ST zvolte tlagitko Print Trend (Tisk trendu).
K dispozici u pfistrojd s funkci ST Monitoring (strana 199)

Pfistup z: tlaCitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST)

Udaje histogramu ST

Histogram ST zobrazuje vSechny hodnoty odchylky ST pro kazdou zénu srde¢ni frekvence. Mohou byt poskytnuta dvé zobrazeni
histogramu:

. Histogram sedmi dn(. Zobrazuje kumulativni Gidaje odchylky ST za poslednich sedm dn.
. Histogram jednoho dne. Zobrazuje idaje odchylky ST za posledni den, stejné jako za kazdy z poslednich Sesti dnd. Zvolte
tlacitko Day (Den) a vyberte poZzadovany den pro zobrazeni denniho Gdaje odchylky ST.

Pocet epizod ST zaznamenanych b&hem daného ¢asového ramce je u piistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (strana 200)
(Monitorovani ST faze 2) uveden pod kazdym histogramem, stejné tak datum a €as sbéru téchto dat.

Dostupné u: pfistrojl s funkci ST Monitoring (strana 199) (Monitorovani ST)

PFistup Ize ziskat z: Tlalitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko ST Histogram
Data (Udaje histogramu ST)

ST Epizoda Log

Protokol epizody ST uvadi seznam 30 nejnovéjsich epizod ST uloZenych v paméti*! pFistroje.
Protokol obsahuje nasledujici sloupce. Chcete-li zménit poradi tfidéni, zvolte tlacitko na hornim okraji poZzadovaného sloupce.

Datum a &as zacatku epizody

Typ epizody*?

Trvani epizody

Srde¢ni rytmus pfi zacatku epizody

Procento maximalniho posunu ST (se zaznamenanou srde¢ni frekvenct)

EKG epizody ST (strana 35). Ikona EGM indikuje, ze ST epizoda EGM byla uloZena do zdznamu v protokolu. Zvolte ikonu
tlacitka pro zobrazeni detailu epizody ST, v€etné zékladni hodnoty, pocate¢ni epizody ST a kfivek s maximalnim
posunem ST, data a ¢asu epizody ST, typu epizody“3, trvani epizody ST a daldich podrobnosti o epizod&.

39 K dispozici u pFistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
“0 K dispozici u pfistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
L ST Epizoda Log uvadi seznam pouze prvni ST epizody a 29 nejnovéjsich epizod.
“2 K dispozici u pfistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
3 K dispozici u pFistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
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Protokol epizody ST uvadi az 30 epizod a pét ulozenych EGM:

. Epizody ST jsou ukladany , kontinualné“. To znamena, ze pokud je zapInéna pamét, udalosti jsou i nadale zaznamenavany
a star$i udalosti se nikdy neprepisuji. Prvni epizoda ST je uloZzena az do manualniho vymazani.

. EGM. Prvni EGM je ulozen az do manualniho vymazani. Zbyvajici ¢tyfi EGM se ukladaji kontinualné, EGM se nadale
zaznamenavaji a stars$i EGM se nikdy nepfepisuji.

K dispozici u ptistroji s funkci Monitorovani ST (strana 199)

Pristup z: tlaCitko Diagnostics (Diagnostika) > karta Monitoring (Monitorovani) ST > tla¢itko ST Episode Log (Protokol
epizody ST)

Typ epizody

Funkce** ST Monitoring (Monitorovani ST) detekuje a zaznamenava dva druhy epizod ST: typ | a typ Il. Vystrahy hl&d3ené na

obrazovce souhrnu FastPath™, na siti Merlin.net a v upozornéni pro pacienta mohou byt zapnuty pro epizody ST typu |, ale

nikoliv typu Il.

Epizody ST typu | nastanou za nasledujicich podminek:

. Je detekovéna epizoda ST v klidové z6né srdeéni frekvence a srdedni frekvence se nesnizila o > 10 Gderd za minutu b&hem
poslednich 10 minut, nebo

. Je detekovana epizoda ST ve zvySené z6né srdecni frekvence a trva 10 minut nebo déle.

Epizody ST typu |l nastanou za nasledujicich podminek:

. Je detekovana epizoda ST v klidové zoné srdeéni frekvence a srdeéni frekvence se snizila o > 10 ader(i za minutu béhem
poslednich 10 minut, nebo
. Je detekovana epizoda ST ve zvy$ené z6né srde¢ni frekvence a trva méné nez 10,

Poznamka

Spoustéce vystrah. Pokud zvolite funkci spoustéce vystrah epizod ST typu | Show on FastPath (Zobrazit na FastPathz)
nebo Notify Patient (Upozornit pacienta), vystrahu na obrazovce souhrnu FastPath™ a upozoronéni pacienta spusti
jen epizody ST typu I.

K dispozici u pfistrojd s funkci Monitorovani ST faze 2 (strana 200)

Pristup z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko ST Episode Log (Protokol
epizody ST)

ST Epizoda IEKG

Okno ST Episode Detection (Detekce epizody ST) zobrazuje podrobnosti k EGM epizody ST (v paméti pristroje je uloZzeno az 5
EGM epizody ST). Zvolte ke zobrazeni jeden z EGM:

Zéakladni hodnota ST, zacatek epizody a maximalni ST posun EGM

Datum a ¢as ST epizody

Typ epizody*®

Trvani ST epizody

Srdecni frekvence a zéna srdecni frekvence na zacatku“®

Pocatecni prah

Grafické zobrazeni izoelektrickych a ST interval(i na zacatku pro zékladni hodnotu tepu a pocateéni tep*’

Pro zobrazeni je dostupnych az pét epizod EGM. Epizody ST EGM jsou ukladany ,,kontinualné“. To znamena, Ze pokud je
zaplnéna pamét, udalosti jsou i nadale zaznamenavany, pficemz novéjsi udalosti prepisuji starsi. Prvni EGM je ulozen az do
manualniho vymazani. Zbyvajici ¢tyfi EGM se ukladaji kontinualné, EGM se nadale zaznamenavaji, pficemz novéjsi EGM
prepisuji star§i EGM. Pro postup k dalSi epizodé ST stisknéte tladitko zelené Sipky, kterym se prejde k dalsi epizodé.

Tlagitkem Select Max ST Shit (Vybrat maximum posunu ST) (pokud je k dispozici) oteviete okno ST Beat Selection (strana 36)
(Vybér tepu ST) zobrazujici EGM zvoleného maximalniho posunu ST jako zdroj pro vybér reprezentativniho tepu.

K dispozici: u ptistroji s funkci monitorovani ST (strana 199)

Pristup z: tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko ST Episode Log (Protokol epizody
ST) > tla¢itko EGM

Nastaveni monitorovani ST

Okno ST Monitoring Setup (Nastaveni monitorovani ST) ukazuje aktualni nastaveni parametru ST Monitoring (Monitorovani ST) u
pristroje, vetné reprezentativniho QRS komplexu, ST zény srde¢ni frekvence, izoelektrickych intervall, ST interval(i a
pozitivniho a negativniho prahu. Zvolte vhodnou kartu parametru nebo tla¢itka pro zménu nastaveni. Pro vice informaci zvolte
jedno z nasledujicich spojeni:

. Doporucené hodnoty (strana 36)

“ K dispozici u pfistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
5 K dispozici u pFistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
6 K dispozici u pfistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
7 K dispozici u pFistroji s funkci ST Monitoring Phase 2 (Monitorovani ST faze 2).
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Vybér tepu ST (strana 36)
I1zoelektricky interval (strana 37)
Interval ST (strana 37)

Pozitivni prah (strana 38)

Negativni prah (strana 38)

Zény ST srde¢ni frekvence (strana 38)

Dostupné u: pfistroji s funkci ST Monitoring (strana 199) (Monitorovani ST)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko Go to Setup (Prejit na
nastaveni)

Instrukce pro nastaveni monitorovani ST
1.V okné Diagnostics (Diagnostika) zvolte kartu monitorovani ST.
2. Zvolte tlagitko Go to Setup (Prejit na nastaveni). Tlacitko Go to Setup se zobrazuje ve dvou barvach:

Zelen&. Pokud je tlacitko Go to Setup (Pfejit k nastaveni) zelené, Suggested Values (strana 36) (Navrhované hodnoty) pro
parametry monitorovani ST jsou dostupné. MiiZete zvolit automatické programovani téchto doporuéenych hodnot nebo
manualné naprogramovat jednotlivé parametry.

Zvolenim zeleného tla€itka Go to Setup (PFejit k nastaveni) oteviete okno s dotazem , Prejete si naprogramovat doporucené
hodnoty?*“ Doporuc¢ené hodnoty naprogramujete stisknutim tla¢itka Program & Exit Setup (Naprogramovat a ukoncit
nastaveni). Pokud si pfejete parametry naprogramovat manualng, stisknutim tlacitka Go to Manual Setup (Prejit na
manualnimu nastaveni) oteviete kartu ST Monitoring Setup (Nastaveni monitorovani ST): Karta Isoelectric Interval (strana
37) (Izoelektricky interval).

Modra. Pokud je tlagitko Go to Setup (Prejit k nastaveni) modré, doporuené hodnoty parametr(i ST Monitoring
(Monitorovani ST) nejsou dostupné a parametry museji byt naprogramovany manuéalné. Stisknutim modrého tlacitka Go to
Manual Setup (Prejit k manualnimu nastaveni) oteviete kartu ST Monitoring Setup (Nastaveni monitorovani ST): karta
Isoelectric Interval (strana 37) (Izoelektricky interval).

3. Vokné ST Monitoring Setup (Nastaveni monitorovani ST) mUZete aktualizovat zdroj kfivky, reprezentativni parametr ST
Beat Selection (Volba tepu ST) (strana 36), ST Heart Rate Zones (Zény srdecni frekvence ST) (strana 38), Isoelectric
Interval (Izoelektricky interval) (strana 37), ST Interval (Interval ST) (strana 37), Positive Threshold (Pozitivni prah) (strana
39) a Negative Threshold (Negativni prah) (strana 39).

Doporucené hodnoty

Okno Suggested Values (Doporu¢ené hodnoty) zobrazuje reprezentativni tep a doporuéené nastaveni parametr( Positive
Threshold (strana 39) (Pozitivni prah) a Negative Threshold (strana 39) (Negativni prah) v klidové zéné srde¢ni frekvence,
souCasné nastaveni parametrd ST Heart Rate Zones (strana 38) (Zény srdeéni frekvence ST), Isoelectric Interval (strana 37)
(Izoelektricky interval), ST Interval (strana 37) (Interval ST) v klidové zéné srde€ni frekvence ST a reprezentativni tep.

Maze listovat zakladnimi hodnotami IEKG v horni ¢asti okna a vybrat jiny komplex. Pro potvrzeni pfijeti prahovych hodnot zvolte
zelené tlaCitko Program & Exit Setup (Naprogramovat a ukoncit nastaveni). Pokud chcete misto doporu¢enych hodnot manualné
vloZit hodnoty prahu (nebo néktery parametr nastaveni ST monitorovani), zvolte modré tlacitko Go to Manual Setup (Prejit na
manuélni nastaven).

Vybér tepu ST

MuZete zvolit reprezentativni tep z kterékoli karty nastaveni ST monitorovani stisknutim tladitka Select New Beat (Vybér nového
tepu):

1. Ze seznamu rytmd zvolte dotykem typicky snimany tep jako reprezentativni.

2. Stisknéte tlacitko Select This Beat (Vybrat tento tep) pro vybér nového snimaného tepu.

Pro vybér riiznych tepl z dodate¢né ulozenych zakladnich (strana 36) hodnot IEKG, uloZzenych ST Episode EGM (strana 35)
(IEKG epizody ST) (pokud jsou k dispozici) nebo zmrazenych hodnot ST Freeze (Zmrazeni ST) zvolte tlacitko Choose New
Source (Vybrat novy zdroj).

3. Pokud si prejete vybrat jiny reprezentativni tep, stisknéte tlacitko Choose New Source (Vybrat novy zdroj).
Otevie se okno s pozadavkem: ,Vyberte zdroj kiivky“. Zvolte zdroj a stisknéte tlacitko Get Waveform (Ziskat kFivku). Vybér
obsahuje nasledujici moznosti:
- Baseline (Vychozi hodnoty). Otevie okno ST Baselines (strana 36) (Zakladni hodnoty ST).
- Zmrazit. Zvoli zmrazeny obraz IEKG z okna Rhythm Display (Zobrazeni rytmu) a vrati se zpét do okna ST Beat

Selection (Vybér tepu ST). Musi se jednat o spontanni tep, ktery spada do klidové zény srde¢ni frekvence.

- ST epizoda IEKG (pokud jsou dostupné). Otevfe se okno ST Episode EGMs (strana 35) (IEKG epizody ST). Pomoci
Sipek zobrazite véechny dostupné IEKG.

Dostupné u: pfistroji s funkci ST Monitoring (strana 199) (Monitorovani ST)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlaCitko Go to Setup (Prejit na
nastaveni) > karta Any ST Monitoring Setup (Nastaveni libovolného monitorovani ST)

Zakladni hodnoty ST

Kazdych Sest hodin pfistroj vyhleda novou zakladni hodnotu ST, ktera reprezentuje pacientovu ,,zakladni“ odchylku ST. Okno
ST Baselines (Zakladni hodnoty ST) zobrazuje az Ctyfi posledni zakladni hodnoty EGM a datum, ¢as a srde¢ni frekvenci spojenou
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se zakladni hodnotou. Zvolte poZzadovanou zakladni hodnotu stisknutim odpovidajiciho tlaCitka Select This Baseline (Vybrat tuto
zékladni hodnotu).

Dostupné u: pfistroji s funkci ST Monitoring (strana 199) (Monitorovani ST)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko Go to Setup (Prejit na
nastaveni) > tla¢itko Any ST Monitoring Setup (Nastaveni libovolného monitorovani ST) > tlacitko Select New Beat (Zvolit novy
tep)

Izoelektricky interval

Okno Isoelectric Interval (I1zoelektricky interval) umozriuje nastavit parametry Isoelectric Start (strana 39) (Zacatek izoelektrické
linie) a Isoelectric Duration (strana 39) (Doba trvani izoelektrické linie) a obsahuje:

= Tlacitko ST Heart Rate Zones (strana 38) (Zény ST srde¢ni frekvence), které zobrazi malou grafiku zén ST srde¢ni
frekvence. Stisknutim tohoto tladitka oteviete okno ST Heart Rate Zones (strana 38) (Zény ST srdecni frekvence).

. Tlagitko Isoelectric Interval Parameters (Parametry izoelektrického intervalu), které zobrazi parametry Isoelectric Start

(strana 39) (Zacatek izoelektrické linie) a Isoelectric Duration (strana 39) (Doba trvani izoelektrické linie) pro vSechny Ctyfi

zény ST srdeéni frekvence. Timto tladitkem oteviete okno ST Parameters (strana 39) (Parametry ST), ve kterém si mlzete

vSechny parametry ST prohlédnout a ruéné naprogramovat.

Grafické zobrazeni reprezentativniho tepu

Pomoci Sipek se pohybujete na zacatek a konec izoelektrického intervalu

Stisknutim tlac¢itka Select New Beat (Vybér nového tepu) oteviete okno ST Beat Selection (strana 36) (Volba tepu ST).

Tlagitko Preview (Nahled)

Tlac¢itko Program (Programovat)

Existuji dva zplsoby naprogramovani parametr( izoelektrického intervalu:

. Reprezentativni tep. Sipky Start a End umoziiuji vybér pozadovaného pogateéniho a koncového bodu izoelektrického
intervalu pro zénu klidové srde¢ni frekvence. Pokud zvolite reprezentativni tep ze zakladni hodnoty, parametry
izoelektrického intervalu pro zény zvy$eni 1, zvySeni 2 a zvySeni 3 se automaticky vypoditaji, pokud je naprogramovana zéna
klidové srde¢ni frekvence. Pokud zvolite reprezentativni tep ze zény zvy3ené srdecni frekvence, naprogramuji se pouze
parametry izoelektrického intervalu pro zénu srdeéni frekvence odrazejici se v reprezentativnim tepu.

. Panel parametrd izoelektrického intervalu. Pokud zvolite tento panel, okno ST Parameters (strana 39) (Parametry ST) se
otevie a umozni vdm naprogramovat pocatek izoelektrického intervalu a dobu trvani izoelektrického intervalu nezavisle na
zénach klidu, zvySeni 1, zvySeni 2 a zvySeni 3. Pokud v tomto panelu naprogramujete pocatek a trvani izoelektrického
intervalu v klidové z6né srde¢ni frekvence, pocatek a trvani izoelektrického intervalu v zéné zvySeni 1, zvySeni 2 a zvySeni 3
jsou spocitany automaticky.

Dostupné u: pfistroji s funkci ST Monitoring (strana 199) (Monitorovani ST)

Pristup lze ziskat z: Tlacitko Diagnostics (Diagnostika) > karta ST Monitoring (Monitorovani ST) > tlacitko Go to Setup (Pfejit na
nastaveni) > karta Isoelectric Interval (Izoelektricky interval)

Interval ST

Okno ST Interval (Interval ST) umoziiuje nastavit parametry ST Interval Start (strana 39) (Zacatek intervalu ST) a ST Interval
Duration (strana 39) (Doba trvani intervalu ST) a obsahuje:

. Tlac¢itko ST Heart Rate Zones (strana 38) (Zény ST srdecni frekvence), které zobrazi malou grafiku zén ST srde¢ni
frekvence. Stisknutim tohoto tlacitka oteviete okno ST Heart Rate Zones (strana 38) (Zény ST srdecni frekvence).

. Tlacitko ST Interval Parameters (Parametry intervalu ST), které zobrazi nastaveni pro parametry ST Interval Start (strana

39) (Zacatek intervalu ST) a ST Interval Duration (strana 39) (Doba trvani intervalu ST) pro vSechny Ctyfi zény ST srde¢ni

frekvence. Timto tladitkem oteviete okno ST Parameters (strana 39) (Parametry ST), ve kterém si mlzete vechny

parametry ST prohlédnout a ru¢né naprogramovat.

Grafické zobrazeni reprezentativniho tepu

Pomoci Sipek se pohybujete na zacatek a konec izoelektrického intervalu

Stisknutim tlac¢itka Select New Beat (Vybér nového tepu) oteviete okno ST Beat Selection (strana 36) (Volba tepu ST).

Tlagitko Preview (Nahled)

Tlac¢itko Program (Programovat)

Existuji dva zplisoby naprogramovani parametr( intervalu ST:

. Reprezentativni tep. Sipky Start a End umoziiuji vybér pozadovaného pocateniho a koncového bodu intervalu ST pro zénu
klidové srdec¢ni frekvence. Pokud zvolite reprezentativni tep ze zakladni hodnoty, parametry intervalu ST pro zény zvySeni 1,
zvySeni 2 a zvySeni 3 se automaticky vypocCitaji, pokud je naprogramovana zéna klidové srde¢ni frekvence. Pokud zvolite
reprezentativni tep ze zény zvySené srdecni frekvence, naprogramuji se pouze parametry intervalu ST pro zénu srde¢ni
frekvence odrazejici se v reprezentativnim tepu.

. Panel parametr(l intervalu ST. Pokud zvolite tento panel, otevie se okno ST Parameters (strana 39) (Parametry ST) a
umozni vam naprogramovat parametry poc¢atku intervalu ST a dobu trvani interval